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Prüfung der Beständigkeit gegen Stauwasser – Prüfung unter Heranziehung Richtlinie 
Bauwerksabdichtung – Anschluss an bodentiefe Fenster und Türen - Ausführung 

Antragsteller ALUMAT Frey GmbH 
Im Hart 10 
87600 Kaufbeuren 

Bauart Stauwasserprüfung eines 2-teiligen Abdichtungsflansches für 
Flüssigabdichtung an bodentiefem Element, verbaut mit PVC, Aluminium 
oder Holz-Fenster bzw. Türelement mit einem Außensteg größer gleich 2,8 
mm 

Produktbezeichnung Abdichtungsflansch 2-teilig 

Klassifizierung gemäß Prüfbericht Nr. 2024-01-0532-B1 

Beständigkeit gegen Stauwasser 72 h Kein Wassereintritt 

Gültigkeit Anwendbarkeit der Richtlinie Bauwerksabdichtung – Anschluss an 
bodentiefe Fenster und Türen – Ausführung, 01.05.2020 
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stellv. Prüfstellenleiter 07.11.2024 Sachbearbeiter 
 


		2024-11-07T10:24:49+0000
	Christoph Geiger


		2024-11-07T10:50:13+0000
	Matthias Demmel




