
SOGLIA SENZA BARRIERE HST 20

PER PORTA ALZANTE SCORREVOLE

· �Per tutte le porte alzanti scorrevoli in PVC (veranda, terrazza, balcone) 

· Con elemento centrale in PVC come taglio termico ottimale

· �Isolamento termico con distribuzione del carico  
come sottosoglia

Adatta per nuove costruzioni e ristrutturazioni	  Marzo 2026
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DIN  
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COMPATIBILITÀ CON I SEGUENTI PROFILI:  
Aluplast 8000, Gealan S9000, Profine 76, Profine 88, Rehau  

Synego, Rubo, Salamander eD82, Schüco LivingSlide, Vekamotion 82

Configurazione  
secondo i principi 
della Progettazione 
Universale

      Lunghezze a  
magazzino da 2.500  
a 6.000 mm

         Massima facilità 
d’uso priva di usura  
o parti meccaniche        Profilo per ristrut­

turazioni e nuove 
costruzioni per porte 
alzanti scorrevoli
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Una coppia di spessori in plastica per i rulli, spessore standard 1,5 
mm x lunghezza 200 mm*. Da utilizzare come profilo di compensa-
zione sugli spessori standard del produttore del serramento.

Guida per rulli in alluminio EV 1 anodizzato, da incastro 

Soglia piana in alluminio EV1 anodizzato, a taglio termico,  
con pellicola protettiva (da rimuovere subito dopo il montaggio)

Cuscino di tenuta in EPDM per giunto centrale

Adattatore in plastica per parte fissa, grigio chiaro,  
con incastro per 6

Profilo di compensazione a taglio termico (dipende dal sistema)

Una coppia di giunti soglia (dipende dal sistema).  
Fori su soglia eseguiti in fabbrica (pronti per montaggio).

Una coppia di coperture frontali in PVC per soglia piana

La fornitura comprende in generale:
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TYP HST 20 SHORT con ali squadrate in alluminio

40 185
HST 20 mit PVC M1:1
Stand Februar 2019
technische Änderungen vorbehalten
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HST 20
ALUMAT Hebeschiebetür-Flachschwelle schwellenlos
für Kunststoffaußentüren
Laschen niveaugleich angepasst
System: Salamander evolution Drive - Schema D
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Compatibile con SCHEMA D  
(due ante scorrevoli su due livelli)

Soglia piana per porta alzante scorrevole senza  
incasso nel pavimento, a taglio termico. Alluminio 
EV 1 anodizzato con elemento centrale in PVC.

Calcolo secondo le lunghezze a magazzino: 2.500/ 
3.000 / 3.500 / 4.000 / 4.500 / 5.000 / 5.500 /  
6.000 / 6.500 mm (Taglio a misura fissa con adattatore  

telaio pronto per il montaggio preforato sulla soglia)

MODELLO HST 20
con coprigiunti dritti in alluminio

Montati su pavimento 
grezzo. I coprigiunti 
coprono su entrambi i 
lati il rivestimento del 
pavimento. Sigillare 
la soglia piana contro 
l‘acqua da sotto.

lunghezza massima 6.000 mm anche con schema A, C, F, G e K.

In caso di montaggio su pavimento continuo (piastrelle,  
marmo ecc.), i coprigiunti su entrambi i lati sono già adattati 
al rivestimento del pavimento. Sigillare la soglia piana in basso 
contro l’acqua spingente.

Note:
a causa di diverse situazioni di costruzioni e con sbalzi di  
temperatura estreme in singoli casi può formarsi condensa  
nell’area della soglia. L’idoneità per casa passiva non è cer-
tificata. L’idoneità contro pioggia battente dipende dai vari 
sistemi di profilo (da chiedere). La parte della soglia in PVC 
può fare reazione con i raggi uv e cambiare colore.

Marzo 20262

PROFILO PER RISTRUTTURAZIONI HST 20 (+ SHORT)
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MODELLO HST 20/2 MODELLO HST 20/3

Porta alzante scorrevole-soglia piana con in
casso nel pavimento, a taglio termico. Alluminio 
EV 1 anodizzato con elemento centrale in PVC.

Calcolo secondo le lunghezze a magazzino: 2.500 /  
3.000 / 3.500 / 4.000 / 4.500 / 5.000 / 5.500 /  
6.000 mm (Taglio a misura fissa con adattatore telaio pronto  

per il montaggio preforato sulla soglia)

Versione con coprigiunti dritti senza fissaggio 
a incastro esterno per profili supplementari 

2Versione standard con fissaggio a incastro 
esterno per profili supplementari 

1

Profilo base HST per sottosoglia 182 x 40 mm  
(Materiale: PET). 

Isolamento termico con distribuzione del carico in due  
parti da montare sul profilo base HST  
(collegamento a innesto da 30, 40 e 50 mm)*.

*disponibili a fronte di un sovraprezzo
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4

Ci riserviamo il diritto di eseguire modifi che tecniche 3

PROFILI SUPPLEMENTARI PER HTS 10/2 E 10/3
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200 mm da accorciare

sigillare contro la  
penetrazione di acqua

SOGLIA SENZA BARRIERE HST 20

PER PORTA ALZANTE SCORREVOLE

Adatta per nuove costruzioni e ristrutturazioni	  Marzo 2026

400mm gegen Wassereintritt abdichten

40
10

0
3

10

232

186

200mm zum Kürzen

gegen Wassereintritt abdichten

31

9317
120

22
9

5

103

40
10

0
3

10

31 15

232

186

15

40
10

0
3

10

31 15

232

186

82 30 82

2

82 30 82

2

82 30 82

2

sigillare contro 
la penetrazione 

di acqua

PROFILO DI COLLEGA­
MENTO IN ALLUMINIO 
incl. piedini di regolazione.  
Profondità variabile da 85 a 250 mm.

Le specifiche di gara, le linee guida per 
l‘installazione e i certificati di collaudo 
sono disponibili sul nostro sito web.

ALUMAT Frey GmbH
Im Hart 10 · 87600 Kaufbeuren  

Tel. +49 (0) 8341-4725 · info@alumat.dewww.alumat.de
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CALCOLO DELL’INTERA STRUTTURA 
DEL PAVIMENTO:

Soglia piana HST 10 mm incasso nel pavimento 
+ profilo base 40 mm
+ isolamento termico variabile per sottosoglia

GOCCIOLATOIO  
IN ALLUMINIO 
incl. griglia di sistema; disponibile 
nelle profondità di montaggio  
120 o 170 mm.

PROFILI SUPPLEMENTARI PER HST 10/2

Incastro esterno nella soglia piana per un collegamento robusto


