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MFZ 10 soglia per portoncini in  
legno (legno/alluminio) – restauro 
· Doppia guarnizione magnetica secondo un design universale

· NUOVO: con la divisione termica centrale in PVC
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Compatibile con l’anta ribalta, a una o due ante,  
anche per seconda anta fissa

Compensazione livello da 0 a 30mm

Nessuna usura, nessuna meccanica

20 anni di garanzia sul funzionamento dei magneti

Valore acustico fino a 46dB

Per case di disabili, ospedali, case di cura, asili, case di proprietà
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Misura per 18mm di  
sormonto (per 16mm  
meno 2mm) 

Guarnizioni magnetici senza usura 

Il bordo della soglia copre il pavimento  
o può essere adattato a tale 
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Scarico dell’acqua  
tramite fessure 

= centro 
cava ferramenta 

ACCESSORI PER MFZ 10

In caso di restaurazioni in edifici già esistenti: togliere la parte del telaio in basso. La soglia senza barriere 
ALUMAT con doppi magneti deve essere adattata alla battuta del telaio e deve essere isolata lateralmente.  
Il portoncino deve avere una distanza dal profilo con divisione termica di 4mm

MFZ 10/1

Protezione per acqua battente in alluminio  
con copertura del profilo, finitura EV1 color  
argento, antracite RAL 7016, c33 bronzo,  
bianco RAL 9016 oppure senza finitura. 

Profilo portante magnetico 7 x 43mm  
(marrone o bianco).

Tappo di chiusura isolante (3 x 17mm) con 
nastro adesivo bilaterale per il fissaggio  
duraturo dei magneti si consiglia un ulteriore 
fissagio.

Guarnizione in silicone regolabile, isola e  
pulisce, 2 perni filettati 5 x 6mm per il  
fissaggio non visivo.

Profilo in alluminio con divisione termica in 
pvc, EV1 anodizzato, con scarico d’acqua.

Scanalare la guarnizione aggiuntiva in tpe  
prima di verniciare (cava 5 x 13mm) per  
ripristinare il piano di tenuta circonferenziale  
(sigillare la guarnizione se necessario).  
Montare il labbro della guarnizione a filo  
con il bordo interno del telaio.

Due guarnizioni magnetici, senza  
usura, 9 x 15mm, montare la curvatura  
verso l’esterno. 
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MFZ 10/2

In caso di pavimentazioni basse dell’ambiente esterno  
è possibile fare un livellamento tramite un rivestimento  
in legno o pvc.

Differenze di livelli tra la pavimentazione esterna più alta e quella interna  
(da 10 a 30mm ) possono essere compensati con l’ala pieghevole.

MFZ 10/3

258,9

Riempire la cavità sotto l‘ala  
per evitare la deformazione con  
materiali in legno o schiuma

La soglia con la doppia guarnizione  
magnetica verrà tagliata e consegnata  
con la misura esterna del telaio (fino a  
max. 6 metri di lunghezza)

NUOVO:  
con la divisione termica centrale in PVC
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MONTAGGIO PROFILI AGGIUNTIVI
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Profili aggiuntivi verso la pavimentazione esterna più bassa 

Profilo aggiuntivo per differenze di 
livelli da ca. 25 a 40mm

Riempire la cavità sotto l’ala  
per evitare la deformazione.

Adatto a ca. 25–40mm di differenza di 
livello, con viti.

MFZ 10/1
con mod. RA

MFZ 10/1 con profilo di prolungamento 

Mod. RA

100 mm

200mm da 
accorcciare

isolare contro l’ingresso 
d’acqua

20mm

ADATTABILE  
IN MODO FLESSIBILE
La caratteristica di questa  
soglia per restauro è la sua 
altezza estremamente bassa e 
può essere montata su qualsiasi 
pavimento. La soglia magnetica 
Alumat MFZ si adatta alle varie 
condizioni di montaggio. Altezze 
diverse del pavimento possono 
essere bilanciati con vari profili 
aggiuntivi in alluminio.
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PRIMA 
Soglie di porte sono un rischio di caduta. Più della metà di  
abitanti di case di cura cade almeno una volta all’anno. Almeno  
un terzo degli anziani che vivono a casa propria cade una volta  
all’anno (Deutsches Aerzteblatt 2005:A2150).

SICUREZZA E PROTEZIONE IN EDIFICI VECCHI 
Le soglie ALUMAT con doppia guarnizione magnetica garantiscono sicurezza e protezione  
anche in edifici vecchi. Esse annullano, insieme ad un portoncino nuovo, barriere con rischio 
di cadute, dall’interno verso l’esterno, realizzabili con portoncini d’ingresso e  porte finestre. 
Eventualmente è sufficiente la sostituzione della soglia.

DOPO 
Un passaggio senza barriere, realizzabile anche  in edifici vecchi con 
la soglia ALUMAT a doppia guarnizione magnetica ed un portoncino 
nuovo. Una vasta scelta di profili aggiuntivi hanno la possibiltà di  
adattare condizioni strutturali a soluzioni innovativi.

Principi delle costruzioni senza barriere secondo DIN 18040 

n �Soglie inferiori con barriere non sono accettabili. Se per motivi tecnici non sono sostituibili, 
non devono superare un’altezza di 2cm. Se dall’appartamento è raggiungibile uno spazio  
esterno, deve essere raggiungibile senza barriere.
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