
Drenaggio dell‘acqua  

a regola d’arte

MHT 20 SOGLIA MAGNETICA COMFORT

Accessibilità per nuove costruzioni e ristrutturazioni	  Marzo 2026

Garanzia di  
20 anni sul  
funzionamento  
del magnete

       Adatto per porte 
d‘ingresso a un‘anta 
con e senza vetri  
laterali fissi 

        Compensazione 
livello fino a 30 mm, 
profili posa variabili

          Indice di  
    valutazione del  
potere fonoisolante 
Rs, w fino a 41 dB

se
nz

a barriere

secondo 
la norma 

DIN  
18040

· Per tutti i portoncini in PVC e alluminio

· �Risparmio energetico grazie a taglio termico  
e ottima tenuta
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Dalle porte d‘ingresso esistenti deve essere rimossa la soglia a battuta. La Soglia 
Magnetica Comfort ALUMAT senza barriere architettoniche deve essere inserita 
nella scalanatura del falso telaio e sigillata lateralmente. Allungare o accorciare 
la porta con una distanza di circa 4 mm dal profilo a pavimento ALUMAT.

MHT 20/1
Nel caso di un pavimento 
esterno più basso, la 
differenza di livello con il 
profilo a pavimento ALUMAT 
può essere compensato 
mediante un pavimento 
sopraelevato in legno  
o plastica.

173

MHT 20/2
Stesso livello del pavimento all’interno e all’esterno

Profilo a pavimento in alluminio EV1 anodizzato 
con profilo di base in PVC e fessure di drenaggio.

Guarnizione magnetica superiore con  
coibentazione e nastro biadesivo (3 x 17 mm). 
Per un fissaggio permanente, si consiglia un 
metodo aggiuntivo.

Una guarnizione magnetica inferiore  
(9 x 15 mm), da inserire sempre con la  
curvatura rivolta verso l‘esterno.

Guarnizione aggiuntiva in TPE in modo da  
ripristinare la tenuta circonferenziale, come  
nel caso della battuta della porta (dipende  
dal tipo di profilo).

Profilo di supporto magnete in plastica, bianco  
o antracite, adattato in fabbrica alla profondità del 
profilo.

Opzioni: Profilo antipioggia in alluminio con coper-
tura, compreso paraspiffero in silicone regolabile 
in altezza; 2 grani 5 x 6 mm per un fissaggio invi-
sibile; con fori filettati. Piedino di tenuta collegato 
in modo permanente (pressato) al profilo di sup-
porto in alluminio. Superficie a scelta argento EV1, 
bronzo C33, bianco RAL 9016, antracite RAL 7016 
o grezzo.

Profilo per  
portoncino  
in alluminio

Profilo per  
portoncino in PVC

A copertura 
dell‘anta senza 

profilo antipioggia

MHT 20/3 G
Differenze di livello da 10 a 30 mm 
tra il pavimento esterno più alto e il 
pavimento interno, possono essere 
compensati con l‘ala inclinabile.

Aletta rigida interna

27 62

MHT 20/1 G con Scheda congiunta 1 MHT 20/2 G con Scheda congiunta 2

Scheda congiunta interna

2

LIEFERUMFANG MHT 20
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FORNITURA MHT 20



Calafatare

Calafatare

Soglia Comfort per Portoncini in alluminio
compresa la sottostruttura soglia 113 x 25 mm 
(PET)

Soglia Comfort per Portoncini in PVC compresa 
la sottostruttura soglia 113 x 25 mm (PET)

Soglia Comfort per Portoncini in alluminio com-
presa la sottostruttura soglia 113 x 25 mm (PET)
+ profilo posa aggiuntivo (altezza 30, 40,  
50 mm) posizionato a filo sul lato esterno.

Soglia comfort per Portoncini in PVC compresa 
la sottostruttura soglia 113 x 25 mm (PET)
+ profilo posa aggiuntivo (altezza 30, 40,  
50 mm) posizionato a filo sul lato interno.

MHT 20/1 con profilo base
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MHT 20/1
Haustürschwelle für Aluminiumaußentüren
inkl. Schwellenunterbau 113x25mm (PET)
mit Unterbau außen bündig
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Profili posa
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MHT 20/1
Haustürschwelle für Kunststoffaußentüren
inkl. Schwellenunterbau 113x25mm (PET)
mit Unterbau innen bündig
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Profili posa

3Ci riserviamo il diritto di eseguire modifi che tecniche

PROFILI AGGIUNTIVI MHT 20
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MHT 20/0
Raccordo a filo opzionale con profilo di 
base MHT (base in PET, altezza 25 mm)

Eccellente, ma a filo: MHT 20/0

I VANTAGGI:

■ �Passaggio a filo uniforme conforme  
alla norma DIN 18040

■ Drenaggio nascosto

■ Comfort per tutti gli utenti

■ �Adatto a edifici di nuova costruzione e  
ristrutturazioni

■ �Impermeabile alla pioggia battente,  
ermetico a tenuta d‘aria

■ �Compatibile con tutti i materiali: 
legno, PVC, alluminio

■ Facile lavorazione
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MHT 20/0 IDEALE SOPRATTUTTO PER I PORTICI



* Ausgleich Bauseits

*

I VANTAGGI:

■ Comfort per tutti gli utenti

■ Trasportabile

■ Drenaggio integrato

■ Spazio sufficiente per lo zerbino all‘interno

■ �Adatto a edifici di nuova costruzione  
e ristrutturazioni

■ �Impermeabile alla pioggia battente,  
ermetico a tenuta d‘aria

■ �Compatibile con tutti i materiali:  
legno, PVC, alluminio

■ Facile lavorazione

Modello stretto – ampie possibilità di impiego: 
MHT 20 short

MHT 20 short
Versione ridotta

5Ci riserviamo il diritto di eseguire modifi che tecniche

MODELLO MHT 20 SHORT



Soglia Comfort  
MHT 20/1 
> Porte in alluminio

Soglia Comfort 
MHT 20/1 con 
sottostruttura
> �Porte in  

alluminio

Soglia Comfort   
MHT 20/1
> Porte in PVC

Modello di calcolo con triplo vetro isolante da 52 mm 
(dettaglio), isoterme a -5 °C all’esterno

Uf = 2,4 (2,449) W/m2K
bf = 113 mm
Ug = 0,6 W/m2K

g = 0,031 W/mK

Temperature minime lato ambiente con una  
temperatura esterna di -5 °C e valutazione del rischio  
di condensazione secondo DIN 4108-3:

si(-5 °C) = 13,3 °C > 9,3°C nessun rischio di  
condensazione sulla superficie a 20 °C/50 %

MHT 20/2: Uf = 2,4 (2,449) W/m2K
MHT 20/3: Uf = 2,5 (2,503) W/m2K

Modello di calcolo con triplo vetro isolante da 52 mm 
(dettaglio), isoterme a -5 °C all’esterno

Uf = 2,1 (2,098) W/m2K
bf = 138 mm
Ug = 0,6 W/m2K

g = 0,031 W/mK

Temperature minime lato ambiente con una  
temperatura esterna di -5 °C e valutazione del rischio  
di condensazione secondo DIN 4108-3:

si(-5 °C) = 13,3 °C > 9,3°C nessun rischio di  
condensazione sulla superficie a 20 °C/50 %

Modello di calcolo con triplo vetro isolante da 36 mm 
(dettaglio), isoterme a -5 °C all’esterno

Uf = 1,5 (1,521) W/m2K
bf = 101 mm
Ug = 0,7 W/m2K

g = 0,025 W/mK

Temperature minime lato ambiente con una  
temperatura esterna di -5 °C e valutazione del rischio  
di condensazione secondo DIN 4108-3:

si(-5 °C) = 14,2 °C > 9,3°C nessun rischio di  
condensazione sulla superficie a 20 °C/50 %

Modello Deformazione
Valore statistico

Carico Risultato

MHT 10 + 20 1,00 mm 2.500 N Nessun danno alla 
superficie del corpo

Secondo il rapporto di prova n. 2023-21-0010-B1, le Soglie Magnetiche 
Comfort di questo tipo soddisfano a carico massimo (area di 300 mm2)  
le seguenti caratteristiche:
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SICUREZZA SUL LIVELLO DI FISICA EDILE



 

 

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT  Nr. 2024-01-0319-K1 
Version 1.de 

Erst-Typprüfung (ITT) nach DIN EN 14351-1 : 2016-12 „Fenster und Türen – Produktnorm, 

Leistungseigenschaften – Teil 1: Fenster und Außentüren; Deutsche Fassung EN 14351-1:2006+A2:2016“ 

Antragsteller ALUMAT Frey GmbH Im Hart 10 87600 Kaufbeuren 
Bauart 

1-flg. innen öffnende Außentüren (Rahmentür) aus thermisch getrennten 

Aluminiumprofilen ab Bautiefe 75 mm (unabhängig vom verwendeten System), 

unten MHT 20, Überschlagdichtung Flügel, Anschlagdichtung Rahmen, ohne 

vorgelegte Rinne und ohne Wetterschenkel 

 
1-flg. innen öffnende Außentüren aus Kunststoffprofilen mit Stahlarmierung ab 

Bautiefe 76 mm (unabhängig vom verwendeten System), unten MHT 20, 4-seitig 

umlaufend Überschlagsdichtung Flügel, 3-seitig Anschlagrichtung Rahmen, ohne 

vorgelegte Rinne und ohne Wetterschenke 

 
1-flg. innen öffnende Außentüren aus Holz ab Bautiefe 68 mm (unabhängig vom 

verwendeten System), unten MHT 10, 4-seitig umlaufend eine Dichtungsebene, 

ohne vorgelegte Rinne und ohne Wetterschenke 

Maße 
Blendrahmen (B x H): Aluminiumprofile bis zu 1398 x 2386 mm 

 
 

 
Kunststoffprofile bis zu 1275 x 2455 mm 

 
 

 
Holzprofile bis zu 1290 x 2360 mm 

Beschläge 
Aluminium: 3-fach Verriegelung mit Fallenriegel (Fuhr), 3 Bänder Dr. Hahn 

 
Kunststoff: min. 3-fach Verriegelung GU Secury Automatic, 3 Bänder Dr. Hahn 

 
Holz: min. 3-fach Verriegelung mit Bolzen-Schwenkhaken (KFV), 3 Bänder 

Simonswerk Baka 3D, Verriegelungszustand: geschlossen, verschlossen, 

verriegelt Dichtungen 
Aluminium: Unten MHT 20, Überschlagdichtung Flügel, Rahmen mit 

Anschlagdichtung (EPDM) 
 

Kunststoff: Unten MHT 20, 4-seitig umlaufend Überschlagsdichtung Flügel, 3-

seitig Anschlagdichtung im Rahmen Holz: Unten MHT 10 sowie 4-seitig umlaufend eine Dichtungsebene (TPE)  

Klassifizierung gemäß Gutachtliche Stellungnahme Nr. 2024-01-0319-G1 
EN 1026 Luftdurchlässigkeit  

EN 12207 Klasse 4 

EN 1027 Schlagregendichtheit  
EN 12208 Klasse 8A 

EN 12211 Widerstand gegen Windlast EN 12210 Klasse C3 

Gültigkeit 
Anwendbarkeit der EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016 

 
 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. Matthias Demmel Stephanskirchen Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger 

Prüfstellenleiter 
03.07.2024 Sachbearbeiter 

 

signiert von:

mit:

Christoph Geiger
am: 03.07.2024

signiert von:

mit:

Matthias Demmel
am: 03.07.2024

 

 

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT  Nr. 2024-01-0319-K2 Version 1.de 

Erst-Typprüfung (ITT) nach DIN EN 14351-1 : 2016-12 „Fenster und Türen – Produktnorm, 

Leistungseigenschaften – Teil 1: Fenster und Außentüren; Deutsche Fassung EN 14351-1:2006+A2:2016“ 

Antragsteller ALUMAT Frey GmbH 
Im Hart 10 
87600 Kaufbeuren 

Bauart 1-flg. innen öffnende Außentüren (Rahmentür) aus thermisch getrennten 

Aluminiumprofilen ab Bautiefe 75 mm (unabhängig vom verwendeten System), 

unten MHT 20/0 / MHT 20 short, Überschlagdichtung Flügel, Anschlagdichtung 

Rahmen, ohne vorgelegte Rinne und ohne Wetterschenkel 

 1-flg. innen öffnende Außentüren aus Kunststoffprofilen mit Stahlarmierung ab 

Bautiefe 76 mm (unabhängig vom verwendeten System), unten MHT 20/0 / MHT 

20 short, 4-seitig umlaufend Überschlagsdichtung Flügel, 3-seitig 

Anschlagrichtung Rahmen, ohne vorgelegte Rinne und ohne Wetterschenke 

 1-flg. innen öffnende Außentüren aus Holz ab Bautiefe 68 mm (unabhängig vom 

verwendeten System), unten MHT10/0 / MHT 10 short, 4-seitig umlaufend eine 

Dichtungsebene, ohne vorgelegte Rinne und ohne Wetterschenke 

Maße Blendrahmen (B x H): Aluminiumprofile bis zu 1398 x 2386 mm 

   Kunststoffprofile bis zu 1275 x 2455 mm 

   Holzprofile bis zu 1290 x 2360 mm 

Beschläge Aluminium: 3-fach Verriegelung mit Fallenriegel (Fuhr), 3 Bänder Dr. Hahn 

 Kunststoff: min. 3-fach Verriegelung GU Secury Automatic, 3 Bänder Dr. Hahn 

 Holz: min. 3-fach Verriegelung mit Bolzen-Schwenkhaken (KFV), 3 Bänder 

Simonswerk Baka 3D, Verriegelungszustand: geschlossen, verschlossen, 

verriegelt 

Dichtungen Aluminium: Unten MHT 20/0 / MHT 20 short, Überschlagdichtung Flügel, 

Rahmen mit Anschlagdichtung (EPDM) 

 Kunststoff: Unten MHT 20/0 / MHT 20 short, 4-seitig umlaufend 

Überschlagsdichtung Flügel, 3-seitig Anschlagdichtung im Rahmen 

Holz: Unten MHT10/0 / MHT 10 short sowie 4-seitig umlaufend eine 

Dichtungsebene (TPE)  

Klassifizierung gemäß Gutachtliche Stellungnahme Nr. 2024-01-0319-G1 

EN 1026 Luftdurchlässigkeit  EN 12207 Klasse 4 

EN 1027 Schlagregendichtheit  EN 12208 Klasse 8A 

EN 12211 Widerstand gegen Windlast EN 12210 Klasse C3 

Gültigkeit Anwendbarkeit der EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016 

 
 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger  Stephanskirchen Andreas Nerz 

Prüfstellenleiter 20.03.2025 Sachbearbeiter 

 

signiert von:

mit:

Christoph Geiger

am: 20.03.2025

signiert von:

mit:

Andreas Nerz

am: 20.03.2025
I nostri prodotti  
soddisfano non solo i 
nostri clienti, ma anche 
diversi enti di collaudo.

7Ci riserviamo il diritto di eseguire modifi che tecniche

CERTIFICATI DI QUALITÀ



ACCESSIBILITÀ: COMFORT PER TUTTI

ALUMAT Frey GmbH
Im Hart 10 · 87600 Kaufbeuren  

Tel. +49 (0) 8341-4725 · info@alumat.de

MONTAGE-VIDEOS MONTAGE-VIDEOS

Anche i nostri video di  
montaggio possono essere utili:

www.alumat.de/ 
service/videos
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www.alumat.de

Visitateci su Linked-in per rimanere  
aggiornati sulle ultime novità:

www.linkedin.com/company/alumat-frey
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