
SOGLIA DELLA PORTA MPI 10INNOVAZIONE

Soglia magnetica senza barriere per porte pivot	  Marzo 2026

Non sono necessari lavori di fresatura sulla soglia

Personalizzabile per un'ampia gamma di situazioni  
di installazione grazie al principio modulare

Sistema completo di guarnizione inferiore e  
superiore con componenti facili da lavorare

Buone proprietà termiche grazie ai profili a  
taglio termico

Disponibile anche senza magnete come versione API

In collaborazione con

È ora che qualcosa giri.

P
IV

O
T



MPI 10/2

MPI 10/3

außen innen

MPI 10/1

131,9

2

17

40

Entwässerung

Entwässerung

40

2

17

91,2

166,8

Entwässerung

166,8

2
17

91,2

40

Entwässerung

40

91

201,6

19

Drenaggio <

Drenaggio <

Drenaggio <

Drenaggio <

MPI 10/2
con due alette  
lunghe G2

MPI 10/1
con due alette  
corte G1

esterno interno

Quando tutti  
gli elementi  

giocano in  
squadra.

Pacchetti Pivot completi  
a prova di pioggia battente

Set guarnizioni inferiori

Set guarnizioni superiori

MPI 10/3
con un’aletta corta G1 e un’aletta lunga G2,  
variabile all'esterno o all'interno.
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MPI: SOGLIA MAGNETICA SENZA BARRIERE PER PORTE PIVOT
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Profilo a pavimento personalizzato: 
API /1	 Articolo n. 6460
API /2	 Articolo n. 6461
API /3	Articolo n. 6462

Alu-Abdeckung geschlitzt
für API Art. Nr.: 6444

Copertura in alluminio scanalato 
per API (cod. art: 6459)

Versione API 
per paraspifferi a ghigliottina  
o striscianti  
(non incluso nella fornitura).

Soggetto a modifiche tecniche 3

API – VARIANTE SENZA MAGNETE PER PORTE PIVOT
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VIVERE SENZA BARRIERE, COMFORT PER TUTTI

ALUMAT Frey GmbH
Im Hart 10 · 87600 Kaufbeuren  

Tel. +49 (0) 8341-4725 · info@alumat.de
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KLASSIFIZIERUNGSBERICHT  Nr. 2025-01-0406-K1 Version 2.de 
Erst-Typprüfung (ITT) nach DIN EN 14351-1 : 2016-12 „Fenster und Türen – Produktnorm, 

Leistungseigenschaften – Teil 1: Fenster und Außentüren; Deutsche Fassung EN 14351-1:2006+A2:2016“ 
Antragsteller ALUMAT Frey GmbH Im Hart 10 

87600 Kaufbeuren t Bauart 1-flg. Pivot-Türe aus Holz- und Holzwerkstoffen, Ausführung mit Nullschwelle 
mit Magnetdichtung und Magnetdichtung an Türblattoberkante, Verriegelung mit 
2 x 4 Zuhaltungen Maco Instinct oder FUHR-Automatikschloss 65Dorn E92, 
Pivotlager FritsJurgens System M+ Produktbezeichnung Pivottüre mit Magnetnullschwelle MPI 10 Maße Blendrahmen (B x H): bis zu 1500 x 2800 mm Beschläge Pivot-Bänder FritsJurgens System M+, Achsabstand 250 mm von Türblattfalz 

Schloss Maco Instinct oder FUHR-Automatikschloss 65Dorn E92 
Verriegelungszustand geschlossen, verriegelt, verschlossen Dichtungen Aufrecht im Türflügel 2 Dichtebenen Mitteldichtungsebene mit Silikondichtung Goll 

SF 1016-SC/2 Überschlagdichtungsebene mit Silikondichtung SF 13198, unten quer 
Magnetnullschwelle MPI 10 mit einer Magnetdichtung zur Außenseite und einer 
Schlauchdichtung Goll 9011 zur Innenseite, oben quer Magnetdichtung zur 
Außenseite und einer Schlauchdichtung Goll 9011 zur Innenseite Übergang der 
aufrechten Dichtungen zur Schlauchdichtung (innere Dichtebene) mit Silikon verklebt 

Klassifizierung gemäß Prüfbericht Nr. 2025-01-0406-G1 EN 1026 Luftdurchlässigkeit nach Gesamtfläche nach Fugenlänge 
endgültige Klassifizierung 

 
EN 12207 
EN 12207 
EN 12207 

 
Klasse 4 
Klasse 4 
Klasse 4 

EN 1027 Schlagregendichtheit  bis einschließlich 300 Pa bis einschließlich 150 Pa 

 
EN 12208 
EN 12208 

 
Klasse 7B 
Klasse 4A 

EN 12211 Widerstand gegen Windlast bis 1600 Pa, max. rel. Verformung Druck 1/4523, Sog 1/13659 

 
 
EN 12210 

 
 
Klasse C4 

 
Die Messunsicherheiten werden zur Klassifizierung nicht herangezogen. 

Gültigkeit Anwendbarkeit der EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016 
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