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No milling work required on the threshold

Adaptable to a wide variety of installation  
situations thanks to its modular design

Complete system for lower and upper sealing  
with easy-to-use components

Good thermal properties thanks to thermally  
separated profiles

Also available as an API version without a magnet

In cooperation with

Time for things to happen.
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Comfort is when all  
elements work together.

Waterproof complete 
Packages for Pivot

Lower sealing set

Upper sealing set

MPI 10/2
with two long joint 
lugs G2

MPI 10/1
with two short joint  
lugs G1

MPI 10/3
with a short joint lug G1 and a long joint 
lug G2, variable for exterior or interior.

exterior interior
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MPI: MAGNETIC ZERO THRESHOLD FOR PIVOT DOORS
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Pre-assembled floor profile: 
API /1	 Art.-No. 6460
API /2	Art.-No. 6461
API /3	Art.-No. 6462

Alu-Abdeckung geschlitzt
für API Art. Nr.: 6444

Slotted aluminum cover for API 
(Art. No.: 6459)

API version 
for drop-down floor seals and 
grinding seals (not included in the 
scope of delivery).

Subject to technical changes 3

API – VERSION WITHOUT MAGNET FOR PIVOT DOORS



BARRIER-FREE COMFORT FOR EVERYBODY

ALUMAT Frey GmbH
Im Hart 10 · 87600 Kaufbeuren  

Tel. +49 (0) 8341-4725 · info@alumat.de
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KLASSIFIZIERUNGSBERICHT  Nr. 2025-01-0406-K1 Version 2.de 
Erst-Typprüfung (ITT) nach DIN EN 14351-1 : 2016-12 „Fenster und Türen – Produktnorm, 

Leistungseigenschaften – Teil 1: Fenster und Außentüren; Deutsche Fassung EN 14351-1:2006+A2:2016“ 
Antragsteller ALUMAT Frey GmbH Im Hart 10 

87600 Kaufbeuren t Bauart 1-flg. Pivot-Türe aus Holz- und Holzwerkstoffen, Ausführung mit Nullschwelle 
mit Magnetdichtung und Magnetdichtung an Türblattoberkante, Verriegelung mit 
2 x 4 Zuhaltungen Maco Instinct oder FUHR-Automatikschloss 65Dorn E92, 
Pivotlager FritsJurgens System M+ Produktbezeichnung Pivottüre mit Magnetnullschwelle MPI 10 Maße Blendrahmen (B x H): bis zu 1500 x 2800 mm Beschläge Pivot-Bänder FritsJurgens System M+, Achsabstand 250 mm von Türblattfalz 

Schloss Maco Instinct oder FUHR-Automatikschloss 65Dorn E92 
Verriegelungszustand geschlossen, verriegelt, verschlossen Dichtungen Aufrecht im Türflügel 2 Dichtebenen Mitteldichtungsebene mit Silikondichtung Goll 

SF 1016-SC/2 Überschlagdichtungsebene mit Silikondichtung SF 13198, unten quer 
Magnetnullschwelle MPI 10 mit einer Magnetdichtung zur Außenseite und einer 
Schlauchdichtung Goll 9011 zur Innenseite, oben quer Magnetdichtung zur 
Außenseite und einer Schlauchdichtung Goll 9011 zur Innenseite Übergang der 
aufrechten Dichtungen zur Schlauchdichtung (innere Dichtebene) mit Silikon verklebt 

Klassifizierung gemäß Prüfbericht Nr. 2025-01-0406-G1 EN 1026 Luftdurchlässigkeit nach Gesamtfläche nach Fugenlänge 
endgültige Klassifizierung 

 
EN 12207 
EN 12207 
EN 12207 

 
Klasse 4 
Klasse 4 
Klasse 4 

EN 1027 Schlagregendichtheit  bis einschließlich 300 Pa bis einschließlich 150 Pa 

 
EN 12208 
EN 12208 

 
Klasse 7B 
Klasse 4A 

EN 12211 Widerstand gegen Windlast bis 1600 Pa, max. rel. Verformung Druck 1/4523, Sog 1/13659 

 
 
EN 12210 

 
 
Klasse C4 

 
Die Messunsicherheiten werden zur Klassifizierung nicht herangezogen. 

Gültigkeit Anwendbarkeit der EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016 
 
 
 
 

 
 
 
Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger Stephanskirchen Andreas Nerz 
Prüfstellenleiter 
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Tested – and found to be good.
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