
NEU: MHT 10 MagnetKomfortschwelle 
· Für alle Holz- bzw. Holz/Alu-Haustüren

· Barrierefreiheit für Neubau und Renovierung 

·  Energieeinsparung dank thermischer Trennung  
und optimaler Abdichtung

nach  
DIN  

18040

ALUMAT Frey GmbH | Im Hart 10 | D-87600 Kaufbeuren | Tel.: +49(0)8341/4725 | www.alumat.de

Durchdachte  

Wasserabführung

Für einflügelige Haustüren mit und ohne festverglaste  
Seitenteile geeignet (nach innen und außen öffnend)

Niveauausgleich bis 30 mm, variable Unterbauprofile

Kein Verschleiß, keine Mechanik,  
20 Jahre Garantie auf die Magnetzugkraft

Bewertetes Fugenschalldämm-Maß Rs, w bis 41 dB

Für alle Haupteingänge in öffentlichen und privaten Gebäuden 
als Komfortlösung

Stand Sept. 2023 · technische Änderungen vorbehalten
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LIEFERUMFANG MHT 10

MHT 10/1

Alu-Bodenprofil EV1 eloxiert mit PVC- 
Unterteil und Entwässerungsschlitzen.

Ein oberes Magnet-Dichtungsprofil mit  
Dämmung und Doppelklebeband (3 x 17 mm).  
Zur Positionierung eine Nut mit 2 x 17,5 mm  
in Flügelunterseite fräsen. 
Zur dauerhaften Befestigung wird eine  
zusätzliche Fixierung empfohlen.

Ein unteres Magnet-Dichtungsprofil  
(9 x 15 mm) mit der Nase immer nach  
außen zeigend einlegen.

Zwei Nuten zur Aufnahme der beiden TPE- 
Dichtungen (Nut 5 x 13 mm) innen und außen 
vor Lackierung einfräsen. Bei Verwendung 
unseres Alu-Wetterschenkels (gegen Aufpreis 
erhältlich) genügt eine TPE-Dichtung. Um eine 
umlaufende Dichtebene wieder herzustellen, 
sollte die Dichtungslippe in derselben Ebene 
wie die bereits vorhandene Anschlagdichtung 
platziert werden.
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MHT 10/3

Bei eingebauten Haustüren im Bestand ist die vorhan dene 
Anschlagschwelle zu entfernen. Die barrierefreie ALUMAT 
Magnet-Komfortschwelle  muss im Blend rahmenfalz eingepasst 
und seitlich abgedichtet werden. Die Türe mit ca. 4 mm Abstand 
zum ALUMAT-Bodenprofil entweder verlängern oder kürzen.

Bei tieferliegendem Außenbelag kann 
mittels aufgeständertem Holz- oder Kunst-
stoffbelag der Niveauausgleich zum  
ALUMAT-Bodenprofil hergestellt werden.

MHT 10/2

Innen und außen  
gleiches Fußbodenniveau

Niveauunterschiede vom höherliegen-
den Außenbelag von 10 bis 30 mm 
zum inneren Bodenbelag, können  
mit dem anpassbaren Schrägauflauf 
überbrückt werden. 
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MHT 10/1
Haustürschwelle für Holzaußentüren (Holz-Alu)
inkl. Schwellenunterbau 113x25mm (PET)
und Unterbau außen bündig
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Haustürschwelle für Holzaußentüren (Holz-Alu)
inkl. Schwellenunterbau 113x25mm (PET)
und Unterbau außen bündig
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ZUSATZPROFILE MHT 10

Komfortschwelle für Holz-Haustüren (Holz-Alu) 
inkl. Schwellenunterbau 113 x 25 mm (PET)

Alternativ gegen Aufpreis erhältlich:
AluWetterschenkel mit Profilabdeckung 
und Silikon-Schleifdichtung. Oberfläche 
wahlweise EV 1 silberfarbig, bronze C33, 
weiß RAL 9016, anthrazit RAL 7016 oder 
blank.

Komfortschwelle für Holz-Haustüren (Holz-Alu) 
inkl. Schwellenunterbau 113 x 25 mm (PET)  
+ zusätzliches Unterbauprofil (30, 40, 50 mm 
hoch) außen bündig positioniert.

Zusätzliches Unterbauprofil (30, 40,  
50 mm hoch) innen bündig positioniert.

MHT 10/1 mit Basisprofil
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MHT 10/1
Haustürschwelle für Holzaußentüren (Holz-Alu)
inkl. Schwellenunterbau 113x25mm (PET)
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Befestigungsschraube 
4,2 x 30 mm

Abdichten
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BERECHNUNG  
WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT
Berechnungsmodell mit 40 mm Dreischeiben-Isolierglas 
(Ausschnitt), Isothermen bei -5 °C außen

Uf = 1,6 (1,640) W/m2K
bf = 96 mm
Ug = 0,6 W/m2K

g = 0,028 W/mK

Minimale raumseitige Oberflächentemperaturen bei  
-5 °C Außentemperatur und Einschätzung der  
Tauwassergefahr nach DIN 4108-3:

si(-5 °C) = 14,3 °C > 9,3°C keine Tauwassergefahr  
an der Oberfläche bei 20°C/50%

MHT 10/1: Uf = 1,6 (1,640) W/m2K
MHT 10/2: Uf = 1,7 (1,656) W/m2K
MHT 10/3: Uf = 1,7 (1,728) W/m2K

BERECHNUNG  
WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT
Berechnungsmodell mit 40 mm Dreischeiben-Isolierglas 
(Ausschnitt), Isothermen bei -5 °C außen

Uf = 1,4 (1,387) W/m2K
bf = 121 mm
Ug = 0,6 W/m2K

g = 0,028 W/mK

Minimale raumseitige Oberflächentemperaturen bei  
-5 °C Außentemperatur und Einschätzung der  
Tauwassergefahr nach DIN 4108-3:

si(-5 °C) = 14,1 °C > 9,3°C keine Tauwassergefahr  
an der Oberfläche bei 20°C/50%

Komfortschwelle 
MHT 10/1

Komfortschwelle  
MHT 10/1 mit 
Schwellen
unterbau

Produkt-Typ Verformung  
Statistischer Wert

Belastung Ergebnis

MHT 10 + 20 1,00 mm 2.500 N Keine Beschädigung  
der Körper oberfläche

Die Magnet-Komfortschwellen obiger Bauart erfüllen gemäß  
Prüfbericht Nr. 2023-21-0010-B1 bei Belastbarkeit (Fläche 300 mm2)  
folgende Eigenschaften:


