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Flüssigkunststoffabdichtungs
system mit Triflex und Kemperol 
Geeignet für ALUMAT-Nullschwellen vom Typ MFAT 10 und 20 PH

FACHGERECHTE ABDICHTUNG IM NULLSCHWELLENBEREICH 

Mit dem hier dargestellten Prinzip ist es ALUMAT gelungen, eine langfristige  

Abdichtungslösung im Nullschwellenbereich zu schaffen, die für das barrierefreie 

Bauen äußerst relevant ist. Die Anwendung zeigen wir hier beispielhaft mit  

Triflex ProDetail.    Stand März 2023 · technische Änderungen vorbehalten

Vorab wurden alle Bauteile des Alumat- 
Systems auf Haftung und Verträglich-
keit geprüft und freigegeben.
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Stand März 20232

SYSTEMKOMPONENTEN & VORBEREITUNG

Das ALUMAT-System MFAT PH besteht aus:

• MagnetNullschwelle Typ MFAT 10/20 PH

• PETDämmung als Schwellenunterbau

•  Abdichtungsset für Flüssigkunststoff bestehend aus:  
1 Paar Vliesformteile mit einem Flächengewicht von  
110g/m2 auf Verbundblechwinkel befestigt  
(vorkonfektioniert) zur seitlichen Abdichtung im  
Bereich der Laibung (150 mm über OK Belag) 
+ Triflex Spezialvlies in Breite 500 mm und Länge  
passend zur Schwellenlänge

Das Triflex Spezialvlies ist so zugeschnitten, dass 
die geforderten Übergreifungslängen sichergestellt 
werden können nach gültigen Regelwerken. Das 
vorgeschnittene Vlies wird mittels Quellschweiß-
mittel auf den ALUMAT Verbundblech-Winkel 
geschweißt. 

Der Verbundblech-Winkel wird im Rahmen der 
Abdichtungsarbeiten, vom Abdichter in die am 
ALUMAT Rahmen befestigte Kunststoffhalteplatte, 
mittels passenden Klebers eingeklebt. 

Alumat Verbundblech- 
Winkel mit 13 mm  

Schenkelbreite. 

Vorgeschnittenes Triflex  
Vlies auf Verbundblech- 

Winkel werkseitig  
befestigt. 

Das ganz Besondere – werksseitig  
vorbereiteter Anschluss an Blendrahmen
Die industriell vorgefertigten Bauwerksabdich-
tungen der Magnet-Nullschwelle ermöglichen 
im vertikalen Bereich Anschlüsse ohne Füge-
breite – egal ob mit Abdichtungsbahnen oder 
mit Flüssigkunststoff, die Abdichtungsbahnen 
bzw. die Trägervliese für den Flüssigkunststoff 
müssen auf der Baustelle nur in einen vorbe-
reiteten Anschluss eingeklipst werden – ein 
aufwendiges Kleben von Dichtungsbändern  
und ein Einplanen von sonst notwendigen  
5 cm Fügebreiten entfällt (Variante 2).

Variante 1:  
Abdichtung auf Blendrahmen

Variante 2: Abdichtung mit Verbund
blechwinkel (vorkonfektioniert)
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Hinweis
Diese Details sind allgemeine, unverbindliche Planungsvorschläge,
welche die Ausführung nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit
und Vollständigkeit sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim
jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende
Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen
bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den
Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen
sind zu beachten.
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Alumat MFAT 20/2 PH, Triflex ProDetail
Variante I: monolithisches Mauerwerk
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Variante 1:  
Monolithisches Mauerwerk

Alumat MFAT 20/2 PH mit Triflex ProDetail
1. Alumat Verbundblech,  

vorkonfektioniert mit Halteplatte
2. Blendrahmenanschluss

Dämmung/
PU- Ortschaum

Dämmung/
PU- Ortschaum

Schnitt A-A
Abdichtungssystem Triflex BTS- P 
auf Betonfertigteil

Schnitt A-A
Abdichtungssystem Triflex BWS (lose) 
auf Gefälleestrich

A

A

Variante II
Mauerwerk + WDVS
Fenster in Ebene Mauerwerk

-0.15

±0.00 +0.00 Gefälle 2%

Gefälle 2%

-0.15

±0.00 +0.00

15
0

-0.15

±0.00 +0.00 Gefälle 2%

Schnitt A-A
Abdichtungssystem Triflex BTS- P 
auf Gefälleestrich

42
5

20
24

0
16

0
5

Flügelrahmen

Innenputz

Blendrahmen

Fugendichtungsfolie (luftdicht)
Putzleiste

50

Abdichtung Wandanschluss
mit Triflex ProDetail

Triflex ProDetail inkl. 
Triflex Spezialvlies 
auf Alumat- Verbundblechwinkel
(vorkonfektioniert)

100 3 20

Putzleiste
Außenputz

Rinne

Rollladenführungsschiene

Fugendichtungsfolie 
(schlagregendicht)

Abdichtung Wandanschluss
mit Triflex ProDetail

Putzleiste
Außenputz

Rinne

Fugendichtungsfolie 
(schlagregendicht)

Rollladenführungsschiene
im Bereich Abdichtung 
ausklinken

Triflex ProDetail inkl. 
Triflex Spezialvlies 

5050
1001840

Abdichtung Betonfertigteil
mit Balkonabdichtungssystem 
Triflex BTS- P

Rinnenentwässerung verlegt im Gefälle DN 50

Gefälleestrich

16
0

60
20

50
20

16
0

15
0

16
0

60
20

50
20

16
0

15
0

Flügelrahmen

Stahlbeton- Fertigteil

je nach Aufbauhöhe 
trittfeste Dämmug (DAA, dh) 

Plattenbelag auf Stelzlager

Abdichtung Gefälleestrich
mit Triflex ProDetail
System Triflex BWS (lose)

72
10

Flügelrahmen

82

50
25

ACO Frameline + Rost

nach Erfordernis 
Trittschallmaßnahmen

14
0

Abdichtung Gefälleestrich
mit Balkonabdichtungssystem 
Triflex BTS- P

72
10

Rinnenentwässerung verlegt im Gefälle DN 50

16
0

60
20

50
20

16
0

15
0

20
50

70
15

0

nach Erfordernis Trittschallmaßnahmen je nach Aufbauhöhe trittfeste Dämmug (DAA, dh) 

Estrich im Gefälle

Flügelrahmen

82

50
25

ACO Frameline + Rost

Rollladenkasten Rollladenkasten

Schöck- Isokorb

Rollladenkasten

Schöck- Isokorb
Lage je nach Einbausituation

60
30

60
15

0

Abdichtung Fensterleibung/
Wandanschluss mit 
Triflex ProDetail 
inkl. Triflex Spezialvlies

Abdichtung Fensterleibung/
Wandanschluss mit 
Triflex ProDetail 
inkl. Triflex Spezialvlies

Abdichtung Fensterleibung/
Wandanschluss mit 
Triflex ProDetail 
inkl. Triflex Spezialvlies

Alumat 
MFAT 20/2 PH

Alumat Rinnenrahmen mit Gitterrost

Alumat 
MFAT 20/2 PH

Alumat 
MFAT 20/2 PH

Abdichtung 
Rinnenkörper mit
Triflex ProDetail

Abdichtung 
Rinnenkörper mit
Triflex ProDetail

Hinweis
Diese Details sind allgemeine, unverbindliche Planungsvorschläge,
welche die Ausführung nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit
und Vollständigkeit sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim
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Alumat MFAT 20/2 PH, Triflex ProDetail
Variante II: Mauerwerk + WDV- S, Fenster in Mauerwerksebene 
1. Alumat Verbundblech, vorkonfektioniert mit Halteplatte
2. Blendrahmenanschluss
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Variante 2:  
Mauerwerk + WDVS,  

Fenster in Mauerwerksebene

Alumat MFAT 20/2 PH mit Triflex ProDetail
1.  Alumat Verbundblech, vorkonfektioniert  

mit Halteplatte
2. Blendrahmenanschluss
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Diese Details sind allgemeine, unverbindliche Planungsvorschläge,
welche die Ausführung nur schematisch darstellen. Anwendbarkeit
und Vollständigkeit sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter beim
jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende
Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und
Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen
bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den
Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen
sind zu beachten.
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Alumat MFAT 20/2 PH, Triflex ProDetail
Variante III: Mauerwerk + WDV- S, Fenster in Dämmebene 
1. Alumat Verbundblech, vorkonfektioniert mit Halteplatte
2. Blendrahmenanschluss
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Alumat MFAT 20/2 PH mit Triflex ProDetail
1.  Alumat Verbundblech, vorkonfektioniert  

mit Halteplatte
2. Blendrahmenanschluss

Variante 3:  
Mauerwerk + WDVS,  

Fenster in Dämmebene
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stellt. Alle Vorgaben und An-
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bzw. abzustimmen. Die 
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gaben in den Merkblättern, 
Verarbeitungsrichtlinien und 
Systemzulassungen sind zu 
beachten.
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Nachweis seitens ift Rosenheim: 
Mit diesen Komponenten ist es ALUMAT und Triflex gelungen, eine  
funktionierende Abdichtungslösung im Nullschwellenbereich zu schaffen.


