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MFAT 10 PH Magnet-Nullschwelle

- FUr Holz- bzw. Holz/Alu-AuBentlren im Neubau (Hauseingang, Balkon, Terrasse)
- Niveaugleicher Ubergang gemaé&R DIN 18040 und Universal-Design
- Hochwarmegedammtes Verbundprofil, auch fur Effizienzhdauser

Kompatibel mit Dreh-/Drehkippttren, ein- und zweifligelig,
Stulp/Festverglasung.

Schlagregendichtheit bis Klasse 9A geprlft ohne Vordach, ohne
Rinne (auch bei Stulptlren). Luftdurchlassigkeit Klasse 4.

Bewertetes Fugenschallddmm-MaB R, bis 46 dB.

Bauwerksabdichtung werkseitig vormontiert geman
DIN 18531/18533 und Flachdachrichtlinie moglich.

Kein Verschleil3, keine Mechanik, montagefertige Lieferung.
20 Jahre Garantie auf Magnetzugkraft.

Fur Pflegeheime, Seniorenresidenzen, Krankenhauser,
Wohnheime fir Menschen mit Behinderung, Kitas/Kindergarten,
Eigenheime, Wohnungsbau, Hotels.

Technische Anderungen vorbehalten
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LIEFERUMFANG MFAT 10 PH

El Alu-Wetterschenkel mit Profilabdeckung

Lieferumfang und Berechnung in Fixlangen (kein Verschnitt).

Oberflache wahlweise EV1 siIberfarbig, MaBangaben = BlendrahmenauBenmal inklusive festverglaste
anthrazit RAL 7016, bronze C33, weil3 RAL Seitenteile (bis max. 6.000 mm Lange).
9016 oder blank (alternativ niedriger Wetter-

Gegen Aufpreis erhéltlich:
schenkel). Ausklinkung der duBeren Lasche. Tiefe max. bis zur
Wasserkammer, Lange variabel bis max. 100 mm.

F1 Kunststoff-Magnettragerprofil 7 x 43 mm

(he”grau)' lnnen“egende Magnethhrung * Nullschwellen setzen einen exakt geplanten und Uberwachten

ist parallel zur Beschlagsnut. Bodenaufbau im Bereich Estrich und Fertigbelag voraus
(zuldssige Abweichung im Offnungsbereich +/- 1 mm pro m).

El Obere Magnet-Dichtungsprofile mit DA&mmung
und Doppelklebeband (3 x 17 mm). Zur
dauerhaften Befestigung der Obermagnete
wird eine zusatzliche Fixierung empfohlen.

3 Verstellbare Silikon-Schleifdichtung mit 78+
Alu-Tragerprofil dichtet u. reinigt; inkl. ‘
Gewindestiften 5 x 6 mm zur unsichtbaren
Befestigung. Dichtungsfu3 wird im Alu- S
Tragerprofil verpresst.

E Hochwadrmegedammte Nullschwelle als D D
Verbundprofil mit integrierter Entwasserung.
Zum Schutz gegen Bauverschmutzung wird

eine PVC-Abdeckung mitgeliefert. = Mitte
Bodeneinstand 71 mm (altern. 50 mm). Beschlagsnut

@ Wasserkammer mit 17 mm Entwasserungs- g [ H R
bohrungen (drei Varianten: 76, 82 oder 88
- wird je nach Bautiefe werkseitig passend _
geliefert). Kann Rinnensystem ersetzen. 4N —F e

Wasserablaufstutzen fiir bauseitigen _ : , &
Schlauchanschluss, dazu selbst- =] C_JE"A0E ! T f
schneidende Edelstahlschrauben (68 &5 I S
4,2 x 19 mm zur bauseitigen Montage. 6| C ] //:M
Standard: gerade, alternativ: gebogen. — :// //,/’// SN 1|

E] Gegen Aufpreis: Abdichtungsset fiir - & ’, /:// AR
alle gangigen Flussigkunststoffe. ' ’/// o, ’////j
Alternativ: Abdichtungsbahn o lLg—IH D /// e ’// ‘)
werkseitig angeschweiBt (Wolfin). e - é ' /// L7 /// )
Anschluss bitumenvertraglich. L_ < ol \:
Kom_pat|b|l|tat 'r_mt bauseitiger Bohrungen fr den " \
Abdichtung prafen. Wasserablauf sind  fi (=

El Lastabtragende Warmedammung Werksse;]tlig vzrgesi:en. 7 "g’,g E
far Schwellenunterbau (Material: ‘ i:ﬁnaeﬁ?a”l;f e 'j.ci i :
PET). Standardhdhe 2 x 50 mm I S£ i
inklusive. Zusatzprofile 30, 40 _ 25 |
und 50 mm fur héheren Boden- Unterbau abdichten 3% i §
aufbau gegen Aufpreis erhaltlich. : é g E

[[] Zusatzliche TPE-Dichtung vor !
Lackierung einnuten (Nut 5 x 13 mm), i
um die umlaufende Dichtungsebene "
wieder herzustellen (ggf. Dichtung ‘ T E
einkleben). Dichtungslippe mit i N
Rahmeninnenkante blindig montieren. 745

[l Zwei untere Magnet-Dichtungsprofile 857
(9 x 15 mm). Nase zeigt immer nach 1
auBen. Standard 2-fuRig bis 43 dB, 104
alternativ 3-fuBig bis 46 dB 150
Schallschutz.

Nullschwelle muss lot- und fluchtgerecht ausgerichtet
sowie gem. RAL-Montageleitfaden montiert werden.



ALUMAT-GESAMTKONZEPT BEI HOLZTUREN

Durchdachte Details als Gesamtkonzept 4 0 o A
El Hochwarmegedammte Nullschwelle fur alle Hochwéarmegedammte | oo
AuBentiren mit integrierter Entwasserung Nullschwelle fur
und Schlauchanschluss. Standard-Bodeneinstand fri'ii Iﬁﬁfe:;‘:tr:r”
71 mm. Alternativ: Nullschwelle mit 50 mm Entwésferung und
Bodeneinstand. Schlauchanschluss.
. 18
Lastabtragende Warmedammung fur Schwellen- Z'lttae?‘::trf/ gerade,
unterbau bis 100 mm inklusive (Material: PET). gebogene
Erhaltlich in 30, 40 und 50 mm Hobhe. Ausfuhrung. 3 s
El Anschluss der Abdichtung an Laibung und ) g
Nullschwelle nach DIN 18531/18533 und Flach- L

dachrichtlinie auf Wunsch werkseitig vormontiert.

]
3 Aluminium-Rinnenrahmen 120 mm breit mit Gitter- | siangard: 71 mm 15
rost verzinkt oder Edelstahl-Lochblech 93 mm. Bodeneinstand. D

Alternativ: Aluminium-Rinnenrahmen 170 mm breit
mit Gitterrost verzinkt oder Edelstahl 145 mm.

Bei Nullschwelle MFAT PH ist systembedingt

keine Rinne notwendig.

E Aluminium-Uberbriickungsprofil zur W
Abdeckung des Warmedammverbundsystems

A Niveaugleicher FuBabstreifer Gummi schwarz
600 x 400 mm mit einklipsbarer Alu-

N
NN
oD
DOESN
NN
AR
NN TN
WO
71

Optional

~
Schmutzfangwanne. [El Anschluss der Abdichtung an Laibung und Nullschwelle
nach DIN 18531/18533 und Flachdachrichtlinie.
~N
n Nullschwelle i
mit 50 mm (ka0 JERATITI]
Bodeneinstand - ) ,/’/;/,’/,
=R
E Lastabtragende Warmedammung fir Schwellen-
unterbau bis 100 mm im Lieferumfang enthalten. )
' - J
Optional
~N
Alu-Rinnenrahmen 120 oder 170 mm A speziell fur Haustiiren:
breit mit Gitterrost und direkter In Nullschwelle einklipsbarer
Einklipsméglichkeit an der FuBabstreifer mit integrierter
ALUMAT-Nullschwelle oder am Entwasserung in Alu-
Alu-Uberbrickungsprofil (ist variable Tiefe 85-250 mm Schmutzfangwanne (Standard

600 x 400 x 83 mm).

systembedingt nicht notwendig). \
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[ Aluminium-Uberbriickungs-
profil zur Abdeckung des
Warmedammverbundsystems




WEITERFUHRENDE INFORMATIONEN

WAS BEDEUTET EIGENTLICH
BARRIEREFREI NACH DIN 180407

Das Deutsche Institut fiir Normung e.V. sagt:
,Nur eine niveaugleiche, schwellenlose
Ausbildung bei AuBentlren, das heil3t mit
einer Schwellenhéhe von O cm, ist barrierefrei
Die im zweiten Satz formulierte H6he von

2 cm stellt lediglich einen Ausnahmefall im
begrindeten Einzelfall dar.”

Stolperschwelle

Wo die Schwellenhéhe sinkt,
steigt die Lebensfreude.

Nullschwelle

Unseren Ausschreibungstext, die
Einbaurichtlinie sowie Prifzeugnisse
finden Sie auf unserer Website:

www.alumat.de
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i _Stulptar
Gepruft mit 2-flugeliger Holz-Stulp

Behaglichkeit Uy gingebaut

mitU, =

Hygiene fasi-0.25 = 0,70

Folgende Kriterien fUr die kihl-gemaRigte
Klimazone wurden gepriuft:

< 0,85W/(m?K)
= 0,70W/(m?K)
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