STUCKLISTE MFAT 10 PH

MFAT 10 PH

MFAT 10/a PH

MFAT 10/2 PH

MFAT 10/2a PH
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Fixlangen konfektioniert

Fir Holz (Holz-Alu) Haus,- Terrassen,- und Balkontiiren im Neubau

Artikel- ALUMAT Magnetdoppeldichtung
Nr. mit systemabhdngigem Zubehor

Bodenprofil mit Folien-
schutzabdeckung und
Wasserkammer 76/82/88.
71 mm Bodeneinstand
nach innen 6ffnend.

-76B
6250 -82B
-88B

71 mm Bodeneinstand

-76B
© nach auBen 6ffnend.

6251
Bodenprofil mit Folien-
schutzabdeckung und
Wasserkammer 76/82/88.
50 mm Bodeneinstand
nach innen 6ffnend.

-76B
6252 -82B
-88B

50 mm Bodeneinstand
6253 -768B nach auBen 6ffnend.
Alle aufgeflihrten Bodenprofile sind
auch mit schwarzem PVC-Mittelteil erhaltlich

5979

6058 Profilabdeckung

6059 fur Alu-Wetterschenkel

6162 hoch

6060
Alu Wetterschenkel I3

6052 Grundprofil hoch, H
vorgebohrt mit Gewinde |

6105

6106 Profilabdeckung fur

6107 Alu-Wetterschenkel

6164 niedrig Mricn

6108 o
Alu Wetterschenkel v

5903 Grundprofil niedrig, 3
vorgebohrt mit Gewinde ol
Silikon-Schleifdichtung i

591 fur Wetterschenkel Jﬁ
mit Alu-Tragerprofil i
Kunststoff-

6298 Magnettragerprofil
(7 x 43 mm) 5
Obermagnet

5899 (3 x 17 mm) \Tﬂ

Oberflache Lange Menge/
Farbe mm Stick
PVC Grau

Alu EV1 eloxiert

PVC Schwarz
Alu EV1 eloxiert

EV1 silberfarbig
Bronze C33

WeiB3 RAL 9016
Anthrazit RAL 7016
Blank

Blank

EV1 silberfarbig
Bronze C33

Wei3 RAL 9016
Anthrazit RAL 7016
Blank

Blank

Grau

Hellgrau

Braun
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Fir Holz (Holz-Alu) Haus,- Terrassen,- und Balkontiliren im Neubau

Artikel-
Nr.

5870

6141

5983

-76
6041 -82
-88
-76
6042 -82
-88
-76
6179 -82
-88

6217

6457

5997

6053-50
6053-71

5875-50
5875-71

-76
-82
-88

5921-1

5921-2
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ALUMAT Magnetdoppeldichtung
mit systemabhdngigem Zubehor

Untermagnet zweiftiBig : 'Ig
(9 x15 mm) =

Untermagnet dreifuBig
(9 x 15 mm)

> héherer Schallschutz

TPE-Dichtung: damit
wird die umlaufende
Dichtungsebene, wie
beim TUranschlag,
wieder hergestellt.

Lastabtragender
Unterbau in 3 Breiten:
-76 = 74,5 mm

-82 =80,5mm

-88 =86,5mm

PVC-Profil-
abdeckungen
gegen Bau-
verschmutzung

Kunststoffprofil
fur festverglaste
Seitenteile,

153 mm breit

|<— 153 —>|

- uuuu

CNC Blendrahmenadapter
gem. Kundenzeichnung
(max. Lange je Adapter 200 mm).

Profilierte Halteplatte
(Paar)

Rechteckige Halteplatte

(Paar) v
q

Breite passend fur Wasserkammer

76/82/88 (entsprechende Endnr.

beachten) inkl. 12 Befestigungsschrauben 4,1/55 mm

Fir 50 bzw. 71 mm Bodeneinstand

2,
Wasserablaufstutzen
gerade, inkl. 2
Bohrschrauben 4,2/19 mm

Wasserablaufstutzen
gebogen, inkl. 2
Bohrschrauben 4,2/19 mm

Oberflache Lange Menge/
Farbe mm Stick
Braun

Braun

Graphitgrau

Blau / 30 mm Hbéhe

Blau / 40 mm Héhe

Blau / 50 mm Héhe

Weil3

Hellgrau

Grau

Weil3
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Fir Holz (Holz-Alu) Haus,- Terrassen,- und Balkontiliren im Neubau

Artikel- ALUMAT Magnetdoppeldichtung Oberflache Lange Menge/
Nr. mit systemabhdngigem Zubehor Farbe mm Stilick

Zubehorbeutel Nr. 2 fir hohen Wetterschenkel

2 Kunststoff-Abdeckkappen
fur Wetterschenkel

6055-HG 8 « L
6055-HW i;'f:fg;a;ﬁgfmm Hellgrau, weif3,
6055-HB braun, anthrazit

6055-HA | 3 Befestigungsschrauben oder schwarz

6055-HS ' 41/13 mm

3 Madenschrauben
5/6 mm (fur verstellbare
Silikon-Schleifdichtung)

Zubehorbeutel Nr. 2 fir niedrigen Wetterschenkel

2 Kunststoff-Abdeckkappen
fur Wetterschenkel

6055-NG ) . 3
6055-NW ich':’asjk’;;a?;ggfmm Hellgrau, wei,
6055-NB braun, anthrazit

6055-NA | 3 Befestigungsschrauben oder schwarz

6055-NS 41/13 mm

3 Madenschrauben
5/6 mm (fur verstellbare
Silikon-Schleifdichtung)

Zubehorbeutel Nr. 3 fur StulptUren

PVC-Treibriegeleinsatz, Standard @ 10 mm fur RC2
(alternativ @ 8 + 9 mm, eckig 10,5 x 10,5 mm oder
6056-8 Vollmaterial ohne Durchbruch)

6056-9 2 Befestigungs-
605610 hrauben 4,1/13
6056-10,5  Schrauben 41/13 mm

6056-OD | 1 pichtkissen
far MittelstoB

1 Stulpanschlag +
2 Schrauben 4,1/55 mm

Preise zzgl. Verpackungs- und
Ve(sandkosten sowie MwSt.
Technische Anderungen vorbehalten.
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