
Nullschwellen bei Elementen  
mit Kopplung sicher montieren

Montageanleitung

Wir zeigen Ihnen die Montage unserer Magnet-Nullschwelle bei Elementen 
mit Kopplung. Nachfolgend die wichtigsten Arbeitsschritte samt Detailfotos.

Vorbemerkung: Bei Elementen mit Kopplung sollten Sie die Nullschwelle je 
nach Rahmenrückenstegen 6–8 mm kürzer als Blendrahmen-Außenmaß  
bestellen, um die seitliche Halteplatte bündig einlassen zu können.

Schritt 1

Für die Montage des Blendrahmen
adapters legen Sie die Position mit 
einer Einbauschablone fest.  
An der Kopplungsseite montieren 
Sie den Adapter nur im Falz
bereich.

Schritt 3

Entfernen Sie störende Rückenstege 
an der Kopplungsseite im Bereich  
der Halteplatte.

Schritt 4

Versehen Sie den Rahmen stirnseitig mit Dichtstoff.  
Nun folgt die Montage der Nullschwelle. 

Schritt 2

Mit zusätzlichem Dichtstoff dichten 
Sie die wasserführende Ebene  

stirnseitig ab. Montieren Sie die  
Halteplatten an der Nullschwelle.



Schritt 5

Bringen Sie die Wasserablauf
stutzen an. Befestigen Sie den 
Unterbau bei der Montage mit 
Schrauben.

Variante:

Nullschwelle mit flächenbündig abgetrennter 
Außenlasche (gegen Aufpreis möglich).

Schritt 7

Nun folgt das Koppeln der Elemente. 
Die Richtlinien der Profilhersteller 
sind dabei zu beachten.

Schritt 6

Entfernen Sie störende  
Rückenstege an der Kopplung  

im Bereich der Halteplatte.

Schritt 8

Aus optischen Gründen empfehlen wir unser 
Alu-Vorsatzprofil im Bereich der Festvergla-
sung. Verschrauben Sie das Alu Vorsatzprofil 
lot- und fluchtgerecht in Verlängerung der 
Nullschwelle am Verbreiterungsprofil der  
Festverglasung.
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Hinweis: 

Die Bauanschlüsse sollten im Vorfeld mit dem ausführenden 
Abdichtungsunternehmen abgestimmt werden.

Zum Montage-Video>
Schauen Sie sich auf YouTube  

die Anleitung als Video an. 
https://youtu.be/9nGVqnuOqFo


