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1/ Die vorhandene Holztiirschwelle wurde

entfernt und die beiden seitlichen Tiirrahmen
jeweils abgesagt, ausgehohlt und auf die

Y

isk\ Einbauhohe der Doppeldichtung angepasst.

B/ bann wird aus dem Tiirblatt die alte
absenkbare Tirdichtung entfernt und in den
Hohlraum eine geeignete Holzleiste einge-
klebt — Tiirblatt passgenau zurechtsagen.

N\ N

/ In dem denkmalgeschiitzten Geislinger Rathaus hat im Sommer 2014 das Fensterbauunternehmen Hans-Jérg und Dieter Ebner eine
hinderliche, 3 cm hohe Tiirschwelle an der Eingangstiir abgebaut und durch eine schwellenfreie Alumat-Magnet-Doppeldichtung ersetzt.

/ Fotos: Ulrike Jocham & Alumat Frey

Magnet-Doppeldichtung einfach montiert

Schwelle auf null gesetzt

Die Doppeldichtung von Alumat ist durch ihre durchdachte Konstruktion mit parallel verlaufenden
Magnetleisten absolut barrierefrei. Sie bietet Schutz gegen alles, was von aufien eindringen kann:
Regen, Ndisse, Sand, Ungeziefer oder Zugluft. BM zeigt Ihnen Schritt fiir Schritt, wie die professionelle
Montage der Magnet-Doppeldichtung an einer alten Drehfliigel-AufSentiir funktioniert — hier am
Beispiel des denkmalgeschiitzten Schubarthauses, einem Teil des Geislinger Rathauses.

68 BM12/14



2/ per Untergrund fiir das Bodenprofil wird
abgefrast und die alten Silikonreste entfernt.
Die Schwelle wird nun auf FertigfuBboden-
hohe durch Kleben und Schrauben fixiert.

e

6/ Aufeiner passenden Holzaufdopplung
wird die Kunststoffleiste fiir die Gegenmag-
netprofile festgeschraubt und die Magnet-
leisten eingeklebt und optional verschraubt.

I Diese Einbaubeschreibung bezieht sich auf
den Alumat-Schwellentyp MFZ, der in jede
Einbausituation einfach auf den Fertigful3-
boden aufgesetzt werden kann, ohne einen
Platz nach unten zu beanspruchen. Bei zahl-
reichen Sanierungsmalnahmen im Bestand
kommt es aber auch haufig vor, dass Platz
nach unten geschaffen werden kann. Hierfiir
bietet Alumat den Schwellentyp MFAT mit
Entwdsserung unterhalb der Magnetprofile.
Diese Schwellenvariante ist in zwei unter-
schiedlichen Einbauhdhen (40 und 71 mm)
verfligbar. Im Neubau kann die MFAT bei allen
Drehfliigeltiiren auch mit Kippfunktion einge-
baut werden. Sie weist die Schlagregendicht-
heitsklasse 9 A vor, die sogar breite Stulptiiren

3/ zwischen Untergrund und Pflaster wird
ein Aluprofil mit Silikon eingeklebt. Da der
Boden innen 1 cm niedriger ist als aufRen,
muss eine Neigung erzeugt werden.

7/ tiirblatt wieder einhangen und die
Magnetleisten in das Bodenprofil einlegen.
Genaue Vorarbeit lohnt sich: Die Magnet-
schienen ziehen sich auf Anhieb nach oben.

bei einer Windstarke 11 zuverldssig abdichtet.
Die Mehrkosten sind im Vergleich zu den
bisherigen Tiirschwellen fiir den Endkunden
kaum spiirbar (bei einer 1 m breiten Tur
maximal 300 Euro, durchschnittlich bei einer
Wohnung maximal 0,12 % der gesamten
Bausumme), dafiir ist die Tiir aber technisch,
gestalterisch und demografisch auf dem
neusten Stand der Technik. Zudem gewahr-
leistet der Hersteller eine 20-Jahres-Garantie
auf die Magnetzugkraft. Neben den Magnet-
Doppeldichtungen hat Alumat industriell
vorgefertigte Andichtungen entwickelt, die
einen leichten Einbau sowie eine gesteigerte
Abdichtungssicherheit gerade bei dieser
diffizilen, aber demografiegerechten Aufgabe

4/ pamit das Wasser aus der Dichtung nach
auBen gelangt, wird auf den restlichen freien
Holzuntergrund eine Aluminiumplatte auf-

geklebt und die MFZ Uiberlappend eingebaut.

8/ AbschlieBend wird der Wetterschenkel
mit der héhenverstellbaren Schleifdichtung
an das Turblatt angeschraubt. Die Schleif-
dichtung kann passgenau eingestellt werden.

ermoglichen. Laut Unternehmensangaben
muissen seit Inkrafttreten der UN-Konvention
Uber die Rechte von Menschen mit Behin-
derung im Jahr 2009 alle Bauverantwort-
lichen, die bereits mogliches universelles
Design nicht umsetzen, mit Klagen und
daraus folgenden Haftungsanspriichen und
Schadensersatzforderungen rechnen. Mehr
Infos zu den Produkten gibt es auch auf der
Messe BAU. (sk/Quelle: Alumat)

Alumat Frey GmbH
87600 Kaufbeuren
www.alumat.de
Halle B4, Stand 340
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