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GEPRÜFTER RUNDUM-SCHUTZ 

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenstellung von  
Prüfzeugnissen, die ALUMAT für seine Nullschwellen  
vom Typ MFAT und MFZ – zum Teil im Zusammenspiel  
mit unterschiedlichen Profilen – erhalten hat. 

Die geprüften Kategorien:

Schlagregen und  
Luftdurchlässigkeit

Schallschutz

Einbruchschutz

Wärmeschutz

Bauwerksabdichtung

Druckbelastung

Fensterfalzlüfter

NACHWEISE ZU ALUMAT MAGNET-DOPPELDICHTUNGEN



Stand Juni 20233

ALLE PRÜFZEUGNISSE AUF EINEN BLICK

MFAT 20 PH gültig für alle Kunststoffprofile ......................................................................................................  5

MFAT 20 PH mit Akotherm AT 740 SI, 1-flügelig  ..............................................................................................  6

MFAT 20 PH mit Aluplast Ideal 8000, 2-flügelig  ............................................................................................... 7

MFAT 20 PH mit Gealan S 9000, 1-flügelig  ........................................................................................................  8

MFAT 20 PH mit Heroal D72, 1-flügelig  ................................................................................................................  9

MFAT 20 PH mit Hueck DS 75, 2-flügelig  .....................................................................................................  10-11

MFAT 20 PH mit Inoutic Elegant, 2-flügelig  ......................................................................................................  12

MFAT 20 PH mit Profine 76 AD Haustür, 1-flügelig  .........................................................................................  13

MFAT 20 PH mit Profine 76 AD, 2-flügelig  ......................................................................................................... 14

MFAT 20 PH mit Profine 76 MD, 2-flügelig  ......................................................................................................... 15 

MFAT 20 PH mit Profine 88 MD, 2-flügelig  ........................................................................................................ 16

MFAT 20 PH mit Rehau Synego, 2-flügelig  ........................................................................................................  17

MFAT 20 PH mit Rehau Geneo 86 MD, 1-flügelig  ............................................................................................  18

MFAT 20 PH mit Salamander greenEvolution 76 AD, 2-flügelig  ............................................................... 19

MFAT 20 PH mit Salamander Streamline 76 AD, 1-flügelig  ........................................................................ 20

MFAT 20 PH mit Salamander Streamline 76 AD, 2-flügelig  ........................................................................ 21

MFAT 20 PH mit Salamander BE 82, 1- und 2-flügelig  .................................................................................  22

MFAT 20 PH mit Schüco Living, 2-flügelig  .......................................................................................................  23

MFAT 20 PH mit Schüco Living, 2-flügelig AS Top Alu  ................................................................................  24

MFAT 20 PH mit Schüco AWS 75, 1-flügelig  .....................................................................................................  25

MFAT 20 PH mit Schüco ADS 75, 2-flügelig  ..................................................................................................... 26

MFAT 20 PH mit Veka SL 82, 2-flügelig  .............................................................................................................  27

MFAT 20 PH mit Wicona Wicstyle 75, 1-flügelig  .............................................................................................  28

MFAT 10 PH mit Holzfenster IV 78, 2-flügelig  .................................................................................................. 29

HST 20 mit Gealan S 9000, Schema A  .............................................................................................................. 30

HST 20 mit Profine Premidoor 76, Schema A  .................................................................................................. 31

HST 20 mit Rubo Porta 76  ......................................................................................................................................  32

HST 20 mit Salamander ED 82, Schema A  .......................................................................................................  33

HST 20 mit Salamander ED 82, Schema D  ....................................................................................................... 34

MFZ 20 Renovierungsprofil mit Veka SL 82, 1-flügelig  ................................................................................  35

PRÜFZEUGNISSE ZU SCHLAGREGEN UND LUFTDURCHLÄSSIGKEIT

Seite 
➞ anklickbar

1/2



Stand Juni 20234

ALLE PRÜFZEUGNISSE AUF EINEN BLICK

Seite 
➞ anklickbar

Einbruchhemmung MFAT 20 PH + MFZ 20 mit Siegenia  .................................................................... 36-37

Einbruchhemmung MFAT 10 PH mit Siegenia  .................................................................................................  38

Einbruchhemmung MFAT 10/20 PH + MFZ 10/20  
für 1-flg. außen öffnende Türen mit Notausgangs-, Panik- oder Komfortfunktion 
beschlags- und profilunabhängig  ......................................................................................................................... 39

Schallschutz bei 2-füßigen Magneten (MFAT und MFZ)  ...........................................................................  40

Schallschutz bei 3-füßigen Magneten (MFAT und MFZ)  ............................................................................. 41

PRÜFZEUGNISSE ZU BRAND-, EINBRUCH- UND SCHALLSCHUTZ

MFAT 10 und MFAT 20 PH als zertifizierte Passivhaus-Komponenten ................................................... 42

PASSIVHAUSZERTIFIZIERUNG

MFAT 20 PH mit Flüssigkunststoff Triflex ..................................................................................................  43-44

BAUWERKSABDICHTUNG

Klassifizierungen für die Schwellentypen MFAT, MFZ, MHT ........................................................................ 45

DRUCKBELASTUNG

Für Schwellentyp MFAT 20 PH ............................................................................................................................... 46

REGEL-AIR FENSTERFALZLÜFTER

2/2



Stand Juni 2023 Zurück zum Inhaltsverzeichnis ➚5

MFAT 20 PH GÜLTIG FÜR ALLE KUNSTSTOFFPROFILE
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MFAT 20 PH MIT AKOTHERM AT 740 SI
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MFAT 20 PH MIT ALUPLAST IDEAL 8000, 2-FLG.

Test Certificate  
Nr./ No. 40-28/16 

Der Firma 
We confirm, that the manufacturer 

ALUMAT Frey GmbH  
Im Hart 10 
D-87600 Kaufbeuren  
 

wird bescheinigt, dass sie am 
at the date of 
 

03. August 2016 

für das Produkt 
for the product 
 

Größe des Probekörpers 
Size of the specimen 
 

in der Ausführung 
in the version 
 

folgende Leistungsanforderungen erfüllt hat: 
meets the following performance requirements: 
 

mit der Luftdurchlässigkeit nach/  
with the air permeability according to 
DIN EN 1026:2000-09  
DIN EN 12207:2000-06, Klasse/ Class 
 

und der Schlagregendichtheit nach/  
and the watertightness according to 
DIN EN 1027:2000-09 
DIN EN 12208-2000-06 Klasse/ Class 
 

mit dem Widerstand gegen Windlast nach/  
with the resistance to windload according to   
DIN EN 12211:2000-12 
DIN EN 12210:2003-08, Klasse/ Class 
 

Aluplast IDEAL 8000 Stulp mit Alumat MFAT 20/ 
Aluplast IDEAL 8000 french window with Alumat MFAT 20  
 

2197 x 2000 mm 
 
 

2 flg. Fenstertür Stulp mit Nullschwelle/  
Double casement french window with zero threshold 

 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

E750 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2 
 

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfnachweis Nr. 40-28/16 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.  
Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und /oder das  
geprüfte Produkt nicht ändern.  
This certificate is based on the evaluation of test verification No. 40-28/16 by PIV. 
The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and the products are not changed. 
 

 

D-42551 Velbert, den 26. September 2016 
 

 
 

S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/ 
Certified Technician 

Laborleiter/ Laboratory Manager 
 

 

 

 
S. Claaßen, Staatl. gepr. Techniker/ 
Certified Technician 

Prüfer/ Verifier  

Dies ist eine Urkundenseite.  
Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung. 
This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery. 
 

DIN EN 14351-1:2010-08 
 

FB_3_40_04_16 
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MFAT 20 PH MIT GEALAN S 9000, 1-FLG.

Nachweis 
Luf tdurch läss igkei t ,  Schlagregendichthei t ,  Widers tandsfähigkei t  be i  
Wind last  

 
Gutachtliche Stellungnahme 
Nr. 19-001239-PR02 

(GAS-A01-02-de-01) 

 

 

06
-1

0 
/ 6

88
 

 
 
 
 

 
 

ift Rosenheim   
25.03.2019   
   

Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)  Herbert Hageneder, Dipl.-Ing. (FH) 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 
 
 

Grundlagen 
EN 14351-1:2006+A2:2016-09 

Prüfnormen: 
EN 1026:2016-03 
EN 1027:2016-03 
EN 12211:2016-03 
 
 
Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN) 
 

Verwendungshinweise  
Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller zur Erstellung 
der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-
nung 305/2011/EU verwendet 
werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 
beachten. 

Gültigkeit  
Die genannten Daten und Einzel-
ergebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften/ be-
schriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 
Konstruktion; insbesondere Witte-
rungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 
 

Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-
Prüfdokumentationen". Das 
Deckblatt kann als Kurzfassung 
verwendet werden. 
 Inhalt 
Die Gutachtliche Stellungnahme 
umfasst insgesamt 6 Seiten. 
1 Auftrag  
2 Grundlage 
3 Beurteilung 
4 Ergebnis und Aussage 
 

Auftraggeber ALUMAT Frey GmbH 
Im Hart 10 
87600 Kaufbeuren 
Deutschland 

Produkt Einflügelige Drehfenstertür mit ALUMAT Bodenschwelle 
MFAT 20 PH 

Bezeichnung Systembezeichnung: *) 
Leistungsrelevante  
Produktdetails 

Material: PVC/U weiß 

Besonderheiten *) nach Angaben des Auftraggebers handelt es sich um  
Profile der Fa. GEALAN Fenster-Systeme GmbH, System 
Gealan S9000. Dem ift Rosenheim liegt ein Probennahme-
bericht vom März 2015 vor. 
Die Kippfunktion des Probekörpers war während den Prü-
fungen stillgelegt 

  
Probekörper 1 

Darstellung 

 

Außenmaß (BxH) 1152 mm x 2343 mm 

Prüfung Klassifizierung 

 
Luftdurch-
lässigkeit 4 

EN 12207 

 Schlagregen-
dichtheit 9A 

EN 12208 

 
Widerstands-
fähigkeit bei 

Windlast 
C3 / B3 

EN 12210 
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MFAT 20 PH MIT HEROAL D72, 1-FLÜGELIG
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MFAT 20 PH MIT HUECK DS75, 2-FLÜGELIG

 
Fenster  windows 

Rollläden  shutters 
Türen + Tore  doors 

Fassaden  curtain walling 
Baubeschläge  building hardware 

 
 
 
 
 
 

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG   Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling  
AG Traunstein HRA 8871 Telefon +49 (0) 80 36 / 674947 0 IBAN: DE88 7115 0000 0500 5567 41 
Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen Telefax +49 (0) 80 36 / 674947 28 SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS 
phG PfB Verwaltungs GmbH www.pfb-rosenheim.de Steuer-Nr.: 156/172/13009 Notified Body 
Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller info@pfb-rosenheim.de USt-IdNr.: DE245353602 No. 1644 
AG Traunstein HRB 16490 

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller 
Prüfzentrum für Bauelemente 
 

Anerkannte Prüfstelle 
Landesbauordnung 
BAY 33 

 
 

 
KLASSIFIZIERUNGSBERICHT  Nr. 2022-01-0461-K1 Version 1.de 
Erst-Typprüfung (ITT) nach DIN EN 14351-1 : 2016-12 „Fenster und Türen – Produktnorm, 
Leistungseigenschaften – Teil 1: Fenster und Außentüren; Deutsche Fassung EN 14351-
1:2006+A2:2016“ 

Antragsteller ALUMAT Frey GmbH 
Im Hart 10 
87600 Kaufbeuren 

Bauart 2-flg. innen und außen öffnende Außentüre aus thermisch getrennten 
Aluminium-Profilen (Hueck DS 75) mit Nullschwelle MFAT 20 PH 

Maße Außenmaße (B x H): bis zu 2327 x 3166 mm 

Beschläge verschiedene, siehe 2022-01-0461-G1 

Verriegelungszustand geschlossen, verschlossen, verriegelt 

Dichtungen verschiedene, siehe 2022-01-0461-G1 

Klassifizierung gemäß Gutachtliche Stellungnahme Nr. 2022-01-0461-G1 
siehe Anlage zu diesem Klassifizierungsbericht 

Gültigkeit Anwendbarkeit der EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger Stephanskirchen Cornelius Würfel B. Eng. 
Stellv. Prüfstellenleiter 19.10.2022 Sachbearbeiter 

signiert von:

mit:

Cornelius Würfel

am: 19.10.2022

signiert von:

mit:

Christoph Geiger

am: 19.10.2022

nach innen und  
außen öffnend
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MFAT 20 PH MIT HUECK DS75, 2-FLÜGELIG

   
 
Anlage zu Seite 2 von 2 
 
Klassifizierungsbericht Nr. 2022-01-0461-K1 vom 19.10.2022, Version 1.de 
ALUMAT Frey GmbH, 87600 Kaufbeuren 
 

  

Prüfzentrum für Bauelemente 

 
Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller 

Klassifizierung gemäß Gutachtliche Stellungnahme Nr. 2022-01-0461-G1 
Die Klassifizierung ist abhängig von den verbauten Komponenten, siehe zur 
Klassifizierung Klassifizierungsmatrix in 2022-01-0461-G1 Anlage 1 

 innen öffnende Variante 

EN 1026 Luftdurchlässigkeit  EN 12207 bis Klasse 3 

EN 1027 Schlagregendichtheit  EN 12208 bis Klasse 5A/7B 

EN 12211 Widerstand gegen Windlast EN 12210 bis Klasse C2 

 

 außen öffnende Variante 

EN 1026 Luftdurchlässigkeit  EN 12207 bis Klasse 2 

EN 1027 Schlagregendichtheit  EN 12208 bis Klasse 7A/7B 

EN 12211 Widerstand gegen Windlast EN 12210 bis Klasse C1/B2 

 
 

nach innen und  
außen öffnend
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MFAT 20 PH MIT INOUTIC ELEGANT, 2-FLÜGELIG
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MFAT 20 MIT PROFINE 76 AD HAUSTÜR, 1-FLÜGELIG

 
Nachweis 

Luf tdurch läss igke i t ,  Sch lagregendichthe i t ,  Widers tandsfäh igke i t  be i  

Wind last  

Prüfbericht 

Nr.  15-001031-PR01 

(PB-C01-02-de-02)  
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ift Rosenheim   

13.09.2017   

   

Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)  Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH) 

Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 

Bauteile  Bauteilprüfung 

 

 

Grundlagen 

EN 14351-1:2006+A1:2010 

Prüfnormen: 

EN 1026:2000-06 

EN 1027:2000-06 

EN 12046-2:2000-02 

EN 12211:2000-06 

Entsprechende nationale Fas-

sungen (z.B. DIN EN)  

Ersetzt ift Prüfbericht 15-001031-

PR01 (PB-C01-02-de-01) vom 

22.05.2015 

Darstellung 

 

Verwendungshinweise 

Die ermittelten Ergebnisse kön-

nen vom Hersteller zur Erstellung 

der Leistungserklärung entspre-

chend der Bauproduktenverord-

nung 305/2011/EU verwendet 

werden. Die Festlegungen der 

geltenden Produktnorm sind zu 

beachten. 

Gültigkeit  

Die genannten Daten und Ein-

zelergebnisse beziehen sich 

ausschließlich auf den geprüften/ 

beschriebenen Probekörper. Die 

Klassifizierung gilt so lange das 

Produkt unverändert ist und die 

o.g. Grundlagen sich nicht geän-

dert haben. Das Ergebnis kann 

unter Beachtung entsprechender 

Festlegungen der Produktnorm in 

Eigenverantwortung des Herstel-

lers übertragen werden. Diese 

Prüfung/Bewertung ermöglicht 

keine Aussage über weitere leis-

tungs- und qualitätsbestimmende 

Eigenschaften der vorliegenden 

Konstruktion; insbesondere Wit-

terungs- und Alterungseinflüsse 

wurden nicht berücksichtigt. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung 

mit ift-Prüfdokumentationen". 

Das Deckblatt kann als Kurzfas-

sung verwendet werden. 

Der Nachweis umfasst insgesamt 

25 Seiten. 

 

Auftraggeber ALUMAT Frey GmbH 

Im Hart 10 

87600 Kaufbeuren 

Deutschland 

  

Produkt Einflügelige Außentür mit Alumatschwelle und Glasfüllung, 

nach innen öffnend 

Bezeichnung Systembezeichnung: 
*)

 

Außenmaß (BxH) 1100 mm x 2104 mm 

Leistungsrelevante  

Produktdetails 

Material: PVC-U weiß 

Dichtungen:  

Flügel 3-seitig, Lippendichtung, 9097, EPDM, Fa. Duraproof 

 unten horizontal, Profildichtung, AAF 3562, TPE, Fa. Alumat 

Zarge 3-seitig, Profildichtung, G046, EPDM, Fa. Duraproof 

Schwelle 2 Stück Magnetdichtungen, Fa. Alumat 

 Schlauchdichtung, 5942, Silikon, Fa. Alumat 

Schwelle: Magnet Doppeldichtungsschwelle MFAT20, Fa. Alumat 

Beschläge: 

 Mehrfachverriegelung, AS2500-B298, Fa. KFV 

 Schließleiste, BD25-2-384ERQ B001, Fa. KFV 

 zweiteiliges Türband (3 Stück), SIKU K3035, Fa. Simonswerk 

Schließzustand geschlossen, verriegelt und verschlossen  

(in Falle, Riegel und beiden Schwenkhaken) 

Besonderheiten 
*)

 Nach Angaben des Auftraggebers handelt es sich um Profile der 

Fa. profine, System Profine 76 AD / Kömmerling 76 AD / Trocal 76 

AD / KBE 76 AD. Dem ift Rosenheim liegt ein Probennahmebericht 

vom März 2015 vor. 

  

Ergebnis  

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11 

 

Klasse 4 

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 

 

Klasse E750 

Widerstandsfähigkeit bei Windlast  

nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08 

 

Klasse C3 / B3 
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MFAT 20 PH MIT PROFINE 76 AD, 2-FLÜGELIG

Nachweis 
Luf tdurch läss igkei t ,  Schlagregendichthei t ,  Widers tandsfähigkei t  be i  
Wind last  

 
Gutachtliche Stellungnahme 
Nr. 19-001239-PR03 

(GAS-A01-02-de-01) 
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/ 6
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ift Rosenheim   
25.03.2019   
   

Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)  Herbert Hageneder, Dipl.-Ing. (FH) 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 
 
 

Grundlagen 
EN 14351-1:2006+A2:2016-09 

Prüfnormen: 
EN 1026:2016-03 
EN 1027:2016-03 
EN 12211:2016-03 
 
 
Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN) 
 

Verwendungshinweise  
Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller zur Erstellung 
der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-
nung 305/2011/EU verwendet 
werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 
beachten. 

Gültigkeit  
Die genannten Daten und Einzel-
ergebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften/ be-
schriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 
Konstruktion; insbesondere Witte-
rungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 
 

Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-
Prüfdokumentationen". Das 
Deckblatt kann als Kurzfassung 
verwendet werden. 
 Inhalt 
Die Gutachtliche Stellungnahme 
umfasst insgesamt 6 Seiten. 
1 Auftrag  
2 Grundlage 
3 Beurteilung 
4 Ergebnis und Aussage 
 

Auftraggeber ALUMAT Frey GmbH 
Im Hart 10 
87600 Kaufbeuren 
Deutschland 

Produkt Zweiflügelige Dreh-Drehkippfenstertür mit aufgehendem Mit-
telstück und ALUMAT Bodenschwelle MFAT 20 PH 

Bezeichnung Systembezeichnung: *) 
Leistungsrelevante  
Produktdetails 

Material: PVC/U weiß 

Besonderheiten *) nach Angaben des Auftraggebers handelt es sich um  
Profile der Fa. Profine, System Profine 76 AD / Kömmerling 
76 AD / Trocal 76 AD / KBE 76 AD. Dem ift Rosenheim liegt 
ein Probennahmebericht vom August 2017 vor. 

  
Probekörper 1 

Darstellung 

 

Außenmaß (BxH) 1800 mm x 2240 mm 

Prüfung Klassifizierung 

 
Luftdurch-
lässigkeit 4 

EN 12207 

 Schlagregen-
dichtheit 9A 

EN 12208 

 
Widerstands-
fähigkeit bei 

Windlast 
C2 / B2 

EN 12210 
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MFAT 20 PH MIT PROFINE 76 MD, 2-FLÜGELIG

Nachweis 
Luf tdurch läss igkei t ,  Schlagregendichthei t ,  Widers tandsfähigkei t  be i  
Wind last  

 
Gutachtliche Stellungnahme 
Nr. 19-001239-PR07 

(GAS-A01-02-de-02) 
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ift Rosenheim   
09.07.2019   
   

Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)  Herbert Hageneder, Dipl.-Ing. (FH) 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 
 
 

Grundlagen 
EN 14351-1:2006+A2:2016-09 

Prüfnormen: 
EN 1026:2016-03 
EN 1027:2016-03 
EN 12211:2016-03 
 
 
Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN) 
 
Ersetzt Gutachtliche Stellung-
nahme 19-001239-PR07 (GAS-
A01-02-de-01) vom 15.04.2019. 

Verwendungshinweise  
Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller zur Erstellung 
der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-
nung 305/2011/EU verwendet 
werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 
beachten. 

Gültigkeit  
Die genannten Daten und Einzel-
ergebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften/ be-
schriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 
Konstruktion; insbesondere Witte-
rungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 
 

Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-
Prüfdokumentationen". Das 
Deckblatt kann als Kurzfassung 
verwendet werden. 
 Inhalt 
Die Gutachtliche Stellungnahme 
umfasst insgesamt 6 Seiten. 
1 Auftrag  
2 Grundlage 
3 Beurteilung 
4 Ergebnis und Aussage 
 

Auftraggeber ALUMAT Frey GmbH 
Im Hart 10 
87600 Kaufbeuren 
Deutschland 

Produkt Zweiflügelige Dreh-Drehkippfenstertür mit aufgehendem Mit-
telstück und ALUMAT Bodenschwelle MFAT 20 PH 

Bezeichnung Systembezeichnung: *) 
Leistungsrelevante  
Produktdetails 

Material: PVC/U weiß 

Besonderheiten *) nach Angaben des Auftraggebers handelt es sich um  
Profile der Fa. Profine, System Profine 76 MD / Kömmerling 
76 MD / Trocal 76 MD / KBE 76 MD. Dem ift Rosenheim liegt 
ein Probennahmebericht vom August 2017 vor. 

  
Probekörper 1 

Darstellung 

 

Außenmaß (BxH) 1800 mm x 2240 mm 

Prüfung Klassifizierung 

 
Luftdurch-
lässigkeit 4 

EN 12207 

 Schlagregen-
dichtheit 9A 

EN 12208 

 
Widerstands-
fähigkeit bei 

Windlast 
C2 / B2 

EN 12210 



Stand Juni 2023 Zurück zum Inhaltsverzeichnis ➚16

MFAT 20 PH MIT PROFINE 88 MD, 2-FLG.



Stand Juni 2023 Zurück zum Inhaltsverzeichnis ➚17

MFAT 20 PH MIT REHAU SYNEGO, 2-FLG.

Test Certificate  
Nr./ No. 40-50/16 

Der Firma 
We confirm, that the manufacturer 

ALUMAT Frey GmbH  
Im Hart 10 
D-87600 Kaufbeuren  
 

wird bescheinigt, dass sie am 
at the date of 
 

02. November 2016 

für das Produkt 
for the product 
 

Größe des Probekörpers 
Size of the specimen 
 

in der Ausführung 
in the version 
 

folgende Leistungsanforderungen erfüllt hat: 
meets the following performance requirements: 
 

mit der Luftdurchlässigkeit nach/  
with the air permeability according to 
DIN EN 1026:2016-09  
DIN EN 12207:2000-06, Klasse/ Class 

mit dem Widerstand gegen Windlast nach/  
with the resistance to windload according to   
DIN EN 12211:2016-10 
DIN EN 12210:2016-09, Klasse/ Class 
und der Schlagregendichtheit nach/  
and the watertightness according to 
DIN EN 1027:2016-09 
DIN EN 12208-2000-06 Klasse/ Class 
 

Rehau Synego Stulp mit Alumat MFAT 20/ 
Rehau Synego Stulp with Alumat MFAT 20  
 

2100 mm x 2373 mm 
 
 

2 flg. Fenstertür Stulp mit Nullschwelle/  
Double casement french window with zero threshold 

 
 
 
 
4 
 
 
 
 

C2 
 
 
 
 
 
 
 
 

9A 
 
 
 

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfnachweis Nr. 40-50/16 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.  
Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und /oder das  
geprüfte Produkt nicht ändern.  
This certificate is based on the evaluation of test verification No. 40-50/16 by PIV. 
The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and the products are not changed. 
 

 

D-42551 Velbert, den 15. Dezember/ December 2016 
 

 
S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/ 
Certified Technician 

Laborleiter/ Laboratory Manager 
 

 
 

 
 
 

G. Röhling, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfer/ Verifier  

Dies ist eine Urkundenseite.  
Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung. 
This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery. 
 

DIN EN 14351-1:2010-08 
 

FB_3_40_04_16 



Stand Juni 2023 Zurück zum Inhaltsverzeichnis ➚18

MFAT 20 PH MIT REHAU GENEO 86 MD, 1-FLG.

Nachweis 
Luf tdurch läss igkei t ,  Schlagregendichthei t ,  Widers tandsfähigkei t  be i  
Wind last  

 
Gutachtliche Stellungnahme 
Nr. 19-001239-PR04 

(GAS-A01-02-de-01) 

 

 

06
-1

0 
/ 6

88
 

 
 
 
 

 
 

ift Rosenheim   
25.03.2019   
   

Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)  Herbert Hageneder, Dipl.-Ing. (FH) 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 
 
 

Grundlagen 
EN 14351-1:2006+A2:2016-09 

Prüfnormen: 
EN 1026:2016-03 
EN 1027:2016-03 
EN 12211:2016-03 
 
 
Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN) 
 

Verwendungshinweise  
Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller zur Erstellung 
der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-
nung 305/2011/EU verwendet 
werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 
beachten. 

Gültigkeit  
Die genannten Daten und Einzel-
ergebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften/ be-
schriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 
Konstruktion; insbesondere Witte-
rungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 
 

Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-
Prüfdokumentationen". Das 
Deckblatt kann als Kurzfassung 
verwendet werden. 
 Inhalt 
Die Gutachtliche Stellungnahme 
umfasst insgesamt 6 Seiten. 
1 Auftrag  
2 Grundlage 
3 Beurteilung 
4 Ergebnis und Aussage 
 

Auftraggeber ALUMAT Frey GmbH 
Im Hart 10 
87600 Kaufbeuren 
Deutschland 

Produkt Einflügelige Drehfenstertür mit ALUMAT Bodenschwelle 
MFAT 20 PH 

Bezeichnung Systembezeichnung: *) 
Leistungsrelevante  
Produktdetails 

Material: PVC/U weiß 

Besonderheiten *)Nach Angaben des Auftraggebers handelt es sich um Profi-
le der Fa. REHAU AG + Co., System Geneo 86MD. 
Dem ift Rosenheim liegt ein Probennahmebericht vom 
03.2015 vor. 

  
Probekörper 1 

Darstellung 

 

Außenmaß (BxH) 1090 mm x 2366 mm 

Prüfung Klassifizierung 

 
Luftdurch-
lässigkeit 4 

EN 12207 

 Schlagregen-
dichtheit 9A 

EN 12208 

 
Widerstands-
fähigkeit bei 

Windlast 
C3 / B3 

EN 12210 



Stand Juni 2023 Zurück zum Inhaltsverzeichnis ➚19

MFAT 20 PH MIT SALAMANDER GREENEVOLUTION 76 AD, 2-FLG.



Stand Juni 2023 Zurück zum Inhaltsverzeichnis ➚20

MFAT 20 PH MIT SALAMANDER STREAMLINE 76 AD, 1-FLG.

Nachweis 
Luf tdurch läss igkei t ,  Schlagregendichthei t ,  Widers tandsfähigkei t  be i  
Wind last  

 
Gutachtliche Stellungnahme 
Nr. 19-001239-PR05 

(GAS-A01-02-de-01) 

 

 

06
-1

0 
/ 6

88
 

 
 
 
 

 
 

ift Rosenheim   
25.03.2019   
   

Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)  Herbert Hageneder, Dipl.-Ing. (FH) 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 
 
 

Grundlagen 
EN 14351-1:2006+A2:2016-09 

Prüfnormen: 
EN 1026:2016-03 
EN 1027:2016-03 
EN 12211:2016-03 
 
 
Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN) 
 

Verwendungshinweise  
Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller zur Erstellung 
der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-
nung 305/2011/EU verwendet 
werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 
beachten. 

Gültigkeit  
Die genannten Daten und Einzel-
ergebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften/ be-
schriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 
Konstruktion; insbesondere Witte-
rungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 
 

Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-
Prüfdokumentationen". Das 
Deckblatt kann als Kurzfassung 
verwendet werden. 
 Inhalt 
Die Gutachtliche Stellungnahme 
umfasst insgesamt 6 Seiten. 
1 Auftrag  
2 Grundlage 
3 Beurteilung 
4 Ergebnis und Aussage 
 

Auftraggeber ALUMAT Frey GmbH 
Im Hart 10 
87600 Kaufbeuren 
Deutschland 

Produkt Einflügelige Drehkippfenstertür mit ALUMAT Bodenschwelle 
MFAT 20 PH 

Bezeichnung Systembezeichnung: Streamline AD 
Leistungsrelevante  
Produktdetails 

Material: PVC/U weiß 

Besonderheiten -/- 

  
Probekörper 1 

Darstellung 

 

Außenmaß (BxH) 1080 mm x 2343 mm 

Prüfung Klassifizierung 

 
Luftdurch-
lässigkeit 4 

EN 12207 

 Schlagregen-
dichtheit E900 

EN 12208 

 
Widerstands-
fähigkeit bei 

Windlast 
C3 / B3 

EN 12210 



Stand Juni 2023 Zurück zum Inhaltsverzeichnis ➚21

MFAT 20 PH MIT SALAMANDER STREAMLINE 76 AD, 2-FLG.



Stand Juni 2023 Zurück zum Inhaltsverzeichnis ➚22

MFAT 20 PH MIT SALAMANDER BE 82, 1-FLG. + 2-FLG.

Nachweis 
Luf tdurch läss igkei t ,  Schlagregendichthei t ,  Widers tandsfähigkei t  be i  
Wind last  

 
Gutachtliche Stellungnahme 
Nr. 19-001239-PR06 

(GAS-A01-02-de-01) 

 

 

06
-1

0 
/ 6

88
 

 
 
 
 

 
 

ift Rosenheim   
25.03.2019   
   

Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)  Herbert Hageneder, Dipl.-Ing. (FH) 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 
 
 

Grundlagen 
EN 14351-1:2006+A2:2016-09 

Prüfnormen: 
EN 1026:2016-03 
EN 1027:2016-03 
EN 12211:2016-03 
 
 
Entsprechende nationale Fas-
sungen (z.B. DIN EN) 
 

Verwendungshinweise  
Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller zur Erstellung 
der Leistungserklärung entspre-
chend der Bauproduktenverord-
nung 305/2011/EU verwendet 
werden. Die Festlegungen der 
geltenden Produktnorm sind zu 
beachten. 

Gültigkeit  
Die genannten Daten und Einzel-
ergebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften/ be-
schriebenen Probekörper. Die 
Klassifizierung gilt so lange das 
Produkt unverändert ist und die 
o.g. Grundlagen sich nicht geän-
dert haben. Das Ergebnis kann 
unter Beachtung entsprechender 
Festlegungen der Produktnorm in 
Eigenverantwortung des Herstel-
lers übertragen werden. Diese 
Prüfung/Bewertung ermöglicht 
keine Aussage über weitere leis-
tungs- und qualitätsbestimmende 
Eigenschaften der vorliegenden 
Konstruktion; insbesondere Witte-
rungs- und Alterungseinflüsse 
wurden nicht berücksichtigt. 
 

Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-
Prüfdokumentationen". Das 
Deckblatt kann als Kurzfassung 
verwendet werden. 
 Inhalt 
Die Gutachtliche Stellungnahme 
umfasst insgesamt 6 Seiten. 
1 Auftrag  
2 Grundlage 
3 Beurteilung 
4 Ergebnis und Aussage 
 

Auftraggeber ALUMAT Frey GmbH 
Im Hart 10 
87600 Kaufbeuren 
Deutschland 

Produkt Einflügelige Drehkippfenstertür mit ALUMAT Bodenschwelle 
MFAT 20 PH 

Bezeichnung Systembezeichnung: Brügmann bluEvolution: 82 AD 
Leistungsrelevante  
Produktdetails 

Material: PVC/U weiß 

Besonderheiten -/- 

  
Probekörper 1 2 

Darstellung 

  

Außenmaß (BxH) 1076 mm x 2443 mm 2086 mm x 2443 mm 

Prüfung Klassifizierung 

 
Luftdurch-
lässigkeit 4 4 

EN 12207 

 Schlagregen-
dichtheit E1200 E750 

EN 12208 

 
Widerstands-
fähigkeit bei 

Windlast 
C3 / B3 C2 / B2 

EN 12210 



Stand Juni 2023 Zurück zum Inhaltsverzeichnis ➚23

MFAT 20 PH MIT SCHÜCO LIVING, 2-FLG.

Test Certificate  
Nr./ No. 40-51/16 

Der Firma 
We confirm, that the manufacturer 

ALUMAT Frey GmbH  
Im Hart 10 
D-87600 Kaufbeuren  
 

wird bescheinigt, dass sie am 
at the date of 
 

03. November 2016 

für das Produkt 
for the product 
 

Größe des Probekörpers 
Size of the specimen 
 

in der Ausführung 
in the version 
 

folgende Leistungsanforderungen erfüllt hat: 
meets the following performance requirements: 
 

mit der Luftdurchlässigkeit nach/  
with the air permeability according to 
DIN EN 1026:2016-09  
DIN EN 12207:2000-06, Klasse/ Class 

mit der Schlagregendichtheit nach/  
with the watertightness according to 
DIN EN 1027:2016-09 
DIN EN 12208-2000-06 Klasse/ Class 
und dem Widerstand gegen Windlast nach/  
and the resistance to windload according to   
DIN EN 12211:2016-10 
DIN EN 12210:2016-09, Klasse/ Class 
 
 

Schüco Living Stulp mit Alumat MFAT 20/ 
Schüco Living Stulp with Alumat MFAT 20  
 

2082 mm x 2270 mm 
 
 

2 flg. Fenstertür Stulp mit Nullschwelle/  
Double casement french window with zero threshold 

 
 
 
 
4 
 
 
 
 

E900 
 
 
 
 
 
 
 
 

B2 
 
 
 

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfnachweis Nr. 40-51/16 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.  
Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und /oder das  
geprüfte Produkt nicht ändern.  
This certificate is based on the evaluation of test verification No. 40-51/16 by PIV. 
The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and the products are not changed. 
 

 

D-42551 Velbert, den 15. Dezember/ December 2016 
 

 
S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/ 
Certified Technician                                                               

Laborleiter/ Laboratory Manager 
 

 

 
 
 
 

G. Röhling, Dipl.-Ing. (FH) 
Prüfer/ Verifier  

Dies ist eine Urkundenseite.  
Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung. 
This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery. 
 

DIN EN 14351-1:2010-08 
 

FB_3_40_04_16 



Stand Juni 2023 Zurück zum Inhaltsverzeichnis ➚24

MFAT 20 PH MIT SCHÜCO LIVING, AS TOP ALU



Stand Juni 2023 Zurück zum Inhaltsverzeichnis ➚25

MFAT 20 PH MIT SCHÜCO AWS 75, 1-FLG.

 

 

ift-Nachweis 
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Identitäts-Check 

 

 

 

 

 

 

www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft 

ID: 3FA-3AD2C 

 

 

Grundlagen *) 

EN 14351-1:2006+A2:2016-09  

*) und entsprechende nationale Fassungen 
(z.B. DIN EN) 

Prüfbericht: 17-001480-PR01 PB-

C01-02-de-01 

 

Darstellung 

 

Verwendungshinweise 

Der Nachweis kann zur Erstellung 

der Leistungserklärung entspre-

chend der Bauproduktenverord-

nung 305/2011/EU verwendet 

werden. Die Ergebnisse gelten für 

den in EN 14351-1, Anhang E 

geregelten direkten Anwendungs-

bereich. 

   

Gültigkeit 

Zeitlich nicht limitiert.  

Bei der Anwendung sind die Ak-

tualität der Grundlagen sowie die 

Übereinstimmung des Produkts 

zu beachten. 

 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-

zung von ift-

Prüfdokumentationen".  

Nummer 17-001480-PR01 (NW-C01-02-de-02) 

Inhaber ALUMAT Frey GmbH 

Im Hart 10  

87600 Kaufbeuren 

Deutschland 

Produkt Einflügelige Außentüre mit Nullschwelle 

Bezeichnung System: **) 

Lieferbezeichnung: Alumat MFAT 20 

Details Material Aluminium-Kunststoff-Verbundprofile; Außenmaß (B x H) 

1198 mm x 2236 mm; Schließzustand geschlossen und ver-

schlossen - in Falle, Riegel und Nebenverriegelungen  

Besonderheiten **) nach Angabe des Herstellers handelt es sich um Profil-

system AWS 75 der Firma Schüco KG 

Ergebnis  

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12 

 
Klasse 4 

 

Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03 

 

Klasse C3 / B3 

 

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11 

 

Ohne zusätzliche Dichtkissen 

im Schwellenbereich: 

Klasse 6A 

Mit zusätzlichen Dichtkissen 

im Schwellenbereich: 

Klasse 9A 
  

ift Rosenheim   

10.08.2017   

   

Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  Martin Beger, Dipl.-Ing. (FH) 

Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 

Bauteilprüfung  Bauteilprüfung 
 



Stand Juni 2023 Zurück zum Inhaltsverzeichnis ➚26

MFAT 20 PH MIT SCHÜCO ADS 75, 2-FLG.



Stand Juni 2023 Zurück zum Inhaltsverzeichnis ➚27

MFAT 20 PH MIT VEKA SL 82, 2-FLG.

Test Certificate  
Nr./ No. 40-31/16 

Der Firma 
We confirm, that the manufacturer 

ALUMAT Frey GmbH  
Im Hart 10 
D-87600 Kaufbeuren  
 

wird bescheinigt, dass sie am 
at the date of 
 

04. August 2016 

für das Produkt 
for the product 
 

Größe des Probekörpers 
Size of the specimen 
 

in der Ausführung 
in the version 
 

folgende Leistungsanforderungen erfüllt hat: 
meets the following performance requirements: 
 

mit der Luftdurchlässigkeit nach/  
with the air permeability according to 
DIN EN 1026:2000-09  
DIN EN 12207:2000-06, Klasse/ Class 
 

und der Schlagregendichtheit nach/  
and the watertightness according to 
DIN EN 1027:2000-09 
DIN EN 12208-2000-06 Klasse/ Class 
 

mit dem Widerstand gegen Windlast nach/  
with the resistance to windload according to   
DIN EN 12211:2000-12 
DIN EN 12210:2003-08, Klasse/ Class 
 

Veka SL 82 Stulp mit Alumat MFAT 20/  
Veka SL 82 french window with Alumat MFAT 20  
 

2400 x 2100 mm 
 
 

2 flg. Fenstertür Stulp mit Nullschwelle/  
Double casement french window with zero threshold 

 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

E900 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2 
 

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfnachweis Nr. 40-31/16 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.  
Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und /oder das  
geprüfte Produkt nicht ändern.  
This certificate is based on the evaluation of test verification No. 40-31/16 by PIV. 
The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and the products are not changed. 
 

 

D-42551 Velbert, den 26. September 2016 
 

 
 

S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/ 
Certified Technician 

Laborleiter/ Laboratory Manager 
 

 

 

 
S. Claaßen, Staatl. gepr. Techniker/ 
Certified Technician 

Prüfer/ Verifier  

Dies ist eine Urkundenseite.  
Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung. 
This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery. 
 

DIN EN 14351-1:2010-08 
 

FB_3_40_04_16 



Stand Juni 2023 Zurück zum Inhaltsverzeichnis ➚28

MFAT 20 PH MIT WICONA WICSTYLE 75, 1-FLG.



Stand Juni 2023 Zurück zum Inhaltsverzeichnis ➚29

MFAT 10 PH MIT HOLZFENSTER IV 78, 2-FLG.

Test Certificate  
Nr./ No. 40-39/16 

Der Firma 
We confirm, that the manufacturer 

ALUMAT Frey GmbH  
Im Hart 10 
D-87600 Kaufbeuren  
 

wird bescheinigt, dass sie am 
at the date of 
 

03. August 2016 

für das Produkt 
for the product 
 

Größe des Probekörpers 
Size of the specimen 
 

in der Ausführung 
in the version 
 

folgende Leistungsanforderungen erfüllt hat: 
meets the following performance requirements: 
 

mit der Luftdurchlässigkeit nach/  
with the air permeability according to 
DIN EN 1026:2000-09  
DIN EN 12207:2000-06, Klasse/ Class 
 

und der Schlagregendichtheit nach/  
and the watertightness according to 
DIN EN 1027:2000-09 
DIN EN 12208-2000-06 Klasse/ Class 
 

mit dem Widerstand gegen Windlast nach/  
with the resistance to windload according to   
DIN EN 12211:2000-12 
DIN EN 12210:2003-08, Klasse/ Class 
 

Holzfenster IV-78 Stulp mit Alumat MFAT 10/ 
Wooden window IV-78 with Alumat MFAT 10  
 

2240 x 1580 mm 
 
 

2 flg. Fenstertür Stulp mit Nullschwelle/  
Double casement french window with zero threshold 

 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

9A 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2 
 

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfnachweis Nr. 40-39/16 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.  
Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und /oder das  
geprüfte Produkt nicht ändern.  
This certificate is based on the evaluation of test verification No. 40-39/16 by PIV. 
The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and the products are not changed. 
 

 

D-42551 Velbert, den 20. September 2016 
 

 
 

S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/ 
Certified Technician 

Laborleiter/ Laboratory Manager 
 

 

 

 
S. Claaßen, Staatl. gepr. Techniker/ 
Certified Technician 

Prüfer/ Verifier  

Dies ist eine Urkundenseite.  
Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung. 
This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery. 
 

DIN EN 14351-1:2010-08 
 

FB_3_40_04_16 



Stand Juni 2023 Zurück zum Inhaltsverzeichnis ➚30

HST 20 MIT GEALAN S 9000, SCHEMA A



Stand Juni 2023 Zurück zum Inhaltsverzeichnis ➚31

HST 20 MIT PROFINE PREMIDOOR 76



Stand Juni 2023 Zurück zum Inhaltsverzeichnis ➚32

HST 20 MIT RUBO PORTA 76



Stand Juni 2023 Zurück zum Inhaltsverzeichnis ➚33

HST 20 MIT SALAMANDER ED 82, SCHEMA A



Stand Juni 2023 Zurück zum Inhaltsverzeichnis ➚34

HST 20 MIT SALAMANDER ED 82, SCHEMA D
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MFZ 20 RENOVIERUNGSPROFIL MIT VEKA SL 82, 1-FLG.

Test Certificate  
Nr./ No. 40-29/16 

Der Firma 
We confirm, that the manufacturer 

ALUMAT Frey GmbH  
Im Hart 10 
D-87600 Kaufbeuren  
 

wird bescheinigt, dass sie am 
at the date of 
 

02. August 2016 

für das Produkt 
for the product 
 

Größe des Probekörpers 
Size of the specimen 
 

in der Ausführung 
in the version 
 

folgende Leistungsanforderungen erfüllt hat: 
meets the following performance requirements: 
 

mit der Luftdurchlässigkeit nach/  
with the air permeability according to 
DIN EN 1026:2000-09  
DIN EN 12207:2000-06, Klasse/ Class 
 

und der Schlagregendichtheit nach/  
and the watertightness according to 
DIN EN 1027:2000-09 
DIN EN 12208-2000-06 Klasse/ Class 
 

mit dem Widerstand gegen Windlast nach/  
with the resistance to windload according to   
DIN EN 12211:2000-12 
DIN EN 12210:2003-08, Klasse/ Class 
 

Veka SL 82 mit Alumat MFZ 20/ Veka SL 82 with 
Alumat MFZ 20  
 

2174 x 1085 mm 
 
 

Fenstertüre 1 flg. mit Nullschwelle/  
French window single casement with zero threshold 

 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

9A 
 
 
 
 
 
 
 
 

C3 
 

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfnachweis Nr. 40-29/16 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.  
Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und /oder das  
geprüfte Produkt nicht ändern.  
This certificate is based on the evaluation of test verification No. 40-29/16 by PIV. 
The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and the products are not changed. 
 

 

D-42551 Velbert, den 26. September 2016 
 

 
 

S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/ 
Certified Technician 

Laborleiter/ Laboratory Manager 
 

 

 

 
S. Claaßen, Staatl. gepr. Techniker/ 
Certified Technician 

Prüfer/ Verifier  

Dies ist eine Urkundenseite.  
Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung. 
This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery. 
 

DIN EN 14351-1:2010-08 
 

FB_3_40_04_16 



Stand Juni 2023 Zurück zum Inhaltsverzeichnis ➚36

EINBRUCHHEMMUNG MFAT 20 PH + MFZ 20 MIT SIEGENIA

Seite 1/2
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EINBRUCHHEMMUNG MFAT 20 PH + MFZ 20 MIT SIEGENIA

Seite 2/2
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EINBRUCHHEMMUNG MFAT 10 PH MIT SIEGENIA

Nachweis 

einbruchhemmende Eigenschaf ten 

 

Prüfbericht 

Nr. 17-001176-PR01 

(PB-A01-05-de-01)   
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Auftraggeber ALUMAT Frey GmbH 

Im Hart 10  

87600 Kaufbeuren 

Deutschland 

 

 

ift Rosenheim   

23.08.2017   

   

Konrad Querengässer, Dipl.-Ing. (FH)  Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH) 

Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 

Sicherheitstechnik  Sicherheitstechnik 

 

Grundlagen 

DIN EN 1627 : 2011 

Türen, Fenster, Vorhangfassa-

den, Gitterelemente und Ab-

schlüsse - Einbruchhemmung – 

Anforderungen und Klassifizie-

rung 
 

DIN EN 1628 : 2011 
 

DIN EN 1629 : 2011 
 

DIN EN 1630 : 2011 

 

Prüfbericht Nr. 16-002400-

PR01 (PB-A01-05-de-02) vom 

28.06.2017 

Darstellung 

 

Verwendungshinweise  

Dieser Prüfbericht dient zum 

Nachweis der einbruchhem-

menden Eigenschaften. 

Gültigkeit  

Die genannten Daten und Er-

gebnisse beziehen sich aus-

schließlich auf den geprüften 

und beschriebenen Probekör-

per. Die Prüfung der Einbruch-

hemmung ermöglicht keine 

Aussage über weitere lei-

stungs- und qualitätsbestim-

mende Eigenschaften der vor-

liegenden Konstruktion. 

 

Abweichend von geprüften Aus-

führung sind folgende Grö-

ßenänderungen zulässig:  

Abstand A +5% und –20% 

Abstand B +5% und –30% 

Fläche +25% 

 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-

gungen und Hinweise zur Be-

nutzung von ift-Prüf-

dokumentationen“. 

 

Das Deckblatt kann als Kurz-

fassung verwendet werden. 

Inhalt 

Der Nachweis umfasst insge-

samt 27 Seiten 

1 Gegenstand  

2 Durchführung 

3 Einzelergebnisse 

Anlage 1 (6 Seiten) 

Anlage 2 (2 Seiten) 

Anlage 3 (1 Seite) 

 

Produkt einbruchhemmendes 2-flgl. Fenster RC2 

Bezeichnung 

Einbruchhemmende 2-flg. Fenstertür mit ALUMAT-Nullschwelle 

MFAT 10-RC2 

Außenmaß (B x H) 2101 mm x 2033 mm 

(Rahmen)  

Material, System Kiefer IV68, Rohdichte 0,45 g/cm³ 

Angriffseite Schließfläche nach EN 12519 

Öffnungsart zweiflügelig, Dreh/Drehkipp 

Verglasung Klasse P4A nach EN 356 

Beschläge 

TITAN iP / SIEGENIA-AUBI mit 26 einbruchhemmenden Verrie-

gelungen, davon eine Stangenverriegelung im Schwellenbe-

reich und abschließbarem Fenstergriff Si-line FAVORIT / HOP-

PE 

Montage Gemäß der Montageanleitung der Firma SIEGENIA-AUBI KG 

Besonderheiten Schwelle MFAT 10, Alumat 

  

 Einbruchhemmung 

  

  

RC 2 / RC 2 N 
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EINBRUCHHEMMUNG MFAT 10/20 PH + MFZ 10/20

Für außenöffnende Elemente beschlags- u. profilunabhängig
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SCHALLSCHUTZ BEI 2-FÜSSIGEN MAGNETEN
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SCHALLSCHUTZ BEI 3-FÜSSIGEN MAGNETEN
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PASSIVHAUS-ZERTIFIZIERUNG MFAT 10 PH & 20 PH

ZERTIFIKAT
Zertifizierte Passivhaus-Komponente

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt

DeutschlandKomponenten-ID 1097wc03 gültig bis 31. Dezember 2023

www.passiv.de

Kategorie: Fensteranschluss
Hersteller: Alumat Frey GmbH,

Kaufbeuren,
Deutschland

Produktname: MFAT 10/20 PH

Folgende Kriterien für die kühl-gemäßigte Klimazone
wurden geprüft

Behaglichkeit UW ,eingebaut ≤ 0,85 W/(m2 K)
mit Ug = 0,70 W/(m2 K)

Hygiene fRsi=0,25 ≥ 0,70

ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE

Passivhaus Institut

kühl-gemäßigtes Klima

phC
Passivhaus-

Effizienzklasse phE phD phC phB phA
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MFAT 20 PH MIT FLÜSSIGKUNSTSTOFF

Seite 1/2Bauwerksabdichtung
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MFAT 20 PH MIT FLÜSSIGKUNSTSTOFF

Seite 2/2Bauwerksabdichtung
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KLASSIFIZIERUNGEN DRUCKBELASTUNG

 

 

K U R Z B E R I C H T   NR. 2023-21-0010-K1 Version 1.de 
Ermittlung der Belastbarkeit von Türschwellen. 
Antragsteller ALUMAT Frey GmbH 

Im Hart 10 
87600 Kaufbeuern 

Bauart Magnet-Nullschwellen aus Aluminiumverbundprofilen mit PVC-
Mittelteil für Außentüren aus Holz, Holz-Aluminium, Kunststoff, 
Aluminium und Stahl 

Produktbezeichnung MHT 10/1, 20/1, 10/2, 20/2, 10/3, 20/3 
 MFAT 10 PH, 20 PH, 10-2 PH, 20-2 PH, 10-a PH, 20-a PH10-2a PH, 20-2a 

PH jeweils mit Unterbauprofil 
 MFAT 10 PH, 20 PH, 10-2 PH, 20-2 PH, 10-a PH, 20-a PH10-2a PH, 20-2a 

PH 
 MFZ 10/1, 20/1, 10/2, 20/2, 10/3, 20/3 

Zusammenfassung Magnet-Nullschwellen obige Bauart erfüllen gemäß Prüfbericht Nr. 
2023-21-0010-B1 folgende Eigenschaften: 

Tabelle: Beschädigung Probekörperoberfläche 
Bezeichnung Belastung Ergebnis Verformung 

statistischer Wert 

MFAT PH mit 
Unterbauprofil 

3.500 N keine Beschädigung der 
Probekörperoberfläche 

2,83 mm 

MFZ 2.500 N keine Beschädigung der 
Probekörperoberfläche 

1,88 mm 

MHT 2.500 N keine Beschädigung der 
Probekörperoberfläche 

1,00 mm 

Tabelle: Streckgrenze 
Bezeichnung max. Kraft Min. 

Kraft 
Mittelwert Statistischer Wert 

MFAT PH 5.975 N 5.453 N 5.754 N 5.120 N 

 
 
 
 
 
 

 

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger Stephanskirchen Dipl.-Ing. (FH) Harald Kopp 
Prüfstellenleiter 17.03.2023 Sachbearbeiter 

signiert von:

mit:

Harald Kopp

am: 20.03.2023

signiert von:

mit:

Christoph Geiger

am: 20.03.2023



THEMA XYZ

Stand Juni 2023 Zurück zum Inhaltsverzeichnis ➚46

 

 

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT  Nr. 2023-01-0069-K3 Version 1.de 
Schlagregendichtheit nach DIN EN 14351-1 : 2016-12 „Fenster und Türen – Produktnorm, 
Leistungseigenschaften – Teil 1: Fenster und Außentüren; Deutsche Fassung EN 14351-
1:2006+A2:2016“ 
Antragsteller ALUMAT Frey GmbH  

Im Hart 10 
87600 Kaufbeuren 

Bauart 1-flg. oder 2-flg. Stulp Fensterelement aus beliebigem Kunststoff-Fensterprofil 
mit Alumat Nullschwelle MFAT 20 PH und Regel-air Fensterfalzlüftern 

Produktbezeichnung Alumat Nullschwelle MFAT 20 PH und Regel-air Fensterfalzlüftern 
Maße 1-flg. Blendrahmen B x H: bis zu 1080 x 2340 mm 

2-flg. Blendrahmen B x H: bis zu 2086 x 2343 mm 
Beschläge SIEGENIA Aubi Titan AF 
Besonderheiten Falzlüfter Regel-air PLUS (2 Paar FFL+ Überschlagslüfter/300mm 

Blendrahmeneinströmdichtung) 
Verriegelungszustand geschlossen, verriegelt, verschlossen 
Dichtungen dreiseitig zwei Dichtungsebenen, unten ALUMAT MFAT 20 PH 
Klassifizierung gemäß gutachtlicher Stellungnahme Prüfbericht Nr. 2023-01-0069-G1 

EN 1027 Schlagregendichtheit  EN 12208 Klasse 9A 

 Die Messunsicherheiten werden zur Klassifizierung nicht herangezogen. 
Gültigkeit Anwendbarkeit der EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. Matthias Demmel Stephanskirchen Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger 
Stellvertretender Prüfstellenleiter 20.06.2023 Sachbearbeiter 
 

signiert von:

mit:

Christoph Geiger

am: 20.06.2023

signiert von:

mit:

Matthias Demmel

am: 20.06.2023



Stand Juni 2023 Zurück zum Inhaltsverzeichnis ➚47

ALUMAT Frey GmbH | Im Hart 10 | D-87600 Kaufbeuren | Tel.: +49(0)8341/4725 | www.alumat.de

Per
fektion in Alu4GEPRÜFTE QUALITÄT 

FÜR LANGE ZUFRIEDENHEIT
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Bestellformulare zu allen Nullschwellen  
finden Sie in aktuellster Form online unter:

www.alumat.de/online-bestell-anfrageservice

Besuchen Sie für aktuelle Infos  
auch unsere Facebook-Seite:

www.facebook.com/Nullschwellen


