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Keine Fräsarbeiten an der Schwelle notwendig

Bei verschiedensten Einbausituationen anpassbar  
durch Baukastenprinzip

Komplettsystem der unteren und oberen Abdichtung  
mit verarbeitungsfreundlichen Komponenten

Gute thermische Eigenschaften durch  
thermisch getrennte Profile

Auch ohne Magnet als API-Version erhältlich

In Kooperation mit

Zeit, dass sich was dreht.
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MPI 10/2
mit zwei langen  
Gelenklaschen G2

MPI 10/1
mit zwei kurzen  
Gelenklaschen G1

MPI 10/3
mit einer kurzen Gelenklasche G1 und 
einer langen Gelenklasche G2, variabel 
außen oder innen.

außen innen

Wenn alle Elemente 
zusammenspielen.

PIVOT-UNTERBAUPROFIL
(PET) B 88 x H 50 mm.
Beliebig stapelbar und  
auch für API verwendbar.

Schlagregendichte  
Pivot-Gesamtpakete

Unteres Abdichtungsset

Oberes Abdichtungsset

Stand April 20262

MPI: MAGNET-NULLSCHWELLE FÜR PIVOT-TÜREN
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Bodenprofil konfektioniert: 
API /1	 Art.-Nr. 6460
API /2	 Art.-Nr. 6461
API /3	Art.-Nr. 6462

Alu-Abdeckung geschlitzt
für API Art. Nr.: 6444

Alu-Abdeckung geschlitzt für API 
(Art. Nr.: 6459)

Ausführung API 
für absenkbare Bodendichtungen 
und Schleifdichtungen  
(nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Änderungen vorbehalten 3

API – VARIANTE OHNE MAGNET FÜR PIVOT-TÜREN
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BARRIEREFREIHEIT: KOMFORT FÜR ALLE

ALUMAT Frey GmbH
Im Hart 10 · 87600 Kaufbeuren  

Tel. +49 (0) 8341-4725 · info@alumat.de

D
D

_
0

4
.2

0
2

6

www.alumat.de

 

 

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT  Nr. 2025-01-0406-K1 Version 2.de 
Erst-Typprüfung (ITT) nach DIN EN 14351-1 : 2016-12 „Fenster und Türen – Produktnorm, 

Leistungseigenschaften – Teil 1: Fenster und Außentüren; Deutsche Fassung EN 14351-1:2006+A2:2016“ 
Antragsteller ALUMAT Frey GmbH Im Hart 10 

87600 Kaufbeuren t Bauart 1-flg. Pivot-Türe aus Holz- und Holzwerkstoffen, Ausführung mit Nullschwelle 
mit Magnetdichtung und Magnetdichtung an Türblattoberkante, Verriegelung mit 
2 x 4 Zuhaltungen Maco Instinct oder FUHR-Automatikschloss 65Dorn E92, 
Pivotlager FritsJurgens System M+ Produktbezeichnung Pivottüre mit Magnetnullschwelle MPI 10 Maße Blendrahmen (B x H): bis zu 1500 x 2800 mm Beschläge Pivot-Bänder FritsJurgens System M+, Achsabstand 250 mm von Türblattfalz 

Schloss Maco Instinct oder FUHR-Automatikschloss 65Dorn E92 
Verriegelungszustand geschlossen, verriegelt, verschlossen Dichtungen Aufrecht im Türflügel 2 Dichtebenen Mitteldichtungsebene mit Silikondichtung Goll 

SF 1016-SC/2 Überschlagdichtungsebene mit Silikondichtung SF 13198, unten quer 
Magnetnullschwelle MPI 10 mit einer Magnetdichtung zur Außenseite und einer 
Schlauchdichtung Goll 9011 zur Innenseite, oben quer Magnetdichtung zur 
Außenseite und einer Schlauchdichtung Goll 9011 zur Innenseite Übergang der 
aufrechten Dichtungen zur Schlauchdichtung (innere Dichtebene) mit Silikon verklebt 

Klassifizierung gemäß Prüfbericht Nr. 2025-01-0406-G1 EN 1026 Luftdurchlässigkeit nach Gesamtfläche nach Fugenlänge 
endgültige Klassifizierung 

 
EN 12207 
EN 12207 
EN 12207 

 
Klasse 4 
Klasse 4 
Klasse 4 

EN 1027 Schlagregendichtheit  bis einschließlich 300 Pa bis einschließlich 150 Pa 

 
EN 12208 
EN 12208 

 
Klasse 7B 
Klasse 4A 

EN 12211 Widerstand gegen Windlast bis 1600 Pa, max. rel. Verformung Druck 1/4523, Sog 1/13659 

 
 
EN 12210 

 
 
Klasse C4 

 
Die Messunsicherheiten werden zur Klassifizierung nicht herangezogen. 

Gültigkeit Anwendbarkeit der EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016 
 
 
 
 

 
 
 
Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger Stephanskirchen Andreas Nerz 
Prüfstellenleiter 

01.12.2025 Sachbearbeiter 

 

signiert von:

mit:

Christoph Geiger

am: 01.12.2025

signiert von:

mit:

Andreas Nerz
am: 01.12.2025

Geprüft – und für gut befunden.


